MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI,
CNPJ- 01.615.515/0001-69

Razdo Social: MUNICIPIO DE TABAI
Obra: CONSTRUCAO DE BANHEIROS PDNE

Local da Obra: BR 386- Km 385, S/N, BAIRRO CENTRO, CIDADE TABAI

Area a ser construida: 23,60m2

1-OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo descrever e especificar
0S materiais que serdao utilizados para a execugcao da obra de construcéo

de edificacdo para futuro centro de esportes.

2 - GENERALIDADES:

A obra obedecera rigorosamente aos projetos e detalhes construtivos, de
acordo com as normas da ABNT, Prefeitura Municipal de Tabai,

Concessionarias de distribuicdo de agua e energia elétrica.

3 - DESCRICAO DA OBRA DE AMPLIACAO:

A obra de construcdo de novos banheiros PDNE, masculino e feminino no

futuro centro de esportes.



4 — DETALHES CONSTRUTIVOS:

4.1 - Preparacdo do terreno: O terreno j& esta limpo, terraplenado. O nivel

de piso pronto deverda situar-se acima do passeio. O aterro interno sera
executado em camadas de no maximo 20 cm, molhadas e apiloadas de

modo a consolidar-se com perfeicéo e evitar futuros recalques.

4.2 - Fundacdes: Apos a locacao da obra feita pelo sistema de gabarito de
madeira, as fundac¢fes serdo executadas em sapatas corrida de pedra de
grés, sapatas de concreto armado e viga baldrame em concreto armado,
resisténcia 25,0 Mpa. As vigas terdo 20 x 40 cm, com 4 barras de ferro de

12,5mm e estribos de 5,00mm a cada 15 cm.

4.3 — Alvenaria: As paredes de alvenaria seréo executadas com tijolos tipo
seis furos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia. Os tijolos
deverédo ser de boa qualidade e molhados convenientemente. A espessura

das juntas sera 1,5 cm.

4.4 — Estrutura: Sera executada uma viga de respaldo sobre a alvenaria
de tijolos e onde for necessario, de 15x30cm, com ferro 10,0mm, estribos 5
mm cada 15 cm. Concreto fck 25MPa.As caixas de madeira devem ser
bem molhadas e livres de restos de cavacos de madeira antes da
concretagem. A verificagdo da ferragem deve ser feita antes da
concretagem. A concretagem deve ser liberada pelo responséavel técnico

do projeto.
4.5 — Forro: Forro serda em PVC e madeira de lei
4.6 - Cobertura:A cobertura serd executada c/ tesouras de madeiras de

eucalipto que receberdo telhas de fibrocimento de 6,00mm. As telhas

deveréo ser fixadas de acordo com as especificagdes do fabricante, com



inclinacdo de 15%. As tesouras serdo apoiadas sobre paredes e fixadas
com esperas de aco na viga de concreto.

4.7 — Piso: O contrapiso sera executado sobre aterro bem compactado e
leito de brita de 5 cm com os devidos caimentos, em seguida sera revestido
0 piso ceramico. Deverao ser seguidas rigorosamente as especificacées do
fabricante durante a colocacdo dos mesmos. O piso sera colocado com
argamassa colante especificos para areas internas e externas, PEl 4.0
rejunte somente podera ser executado apos o piso estiver bem seco, ou

seja, no minimo 5 dias.

4.8 — Esquadrias: As esquadrias serdo de material metalico. As janelas

serao metélicas e do tipo basculante.

4.9 — Vidros: As esquadrias receberdo vidros lisos com 6,00 mm de

espessuras.

4.10 — Revestimento: As paredes internas e externas receberdo um

revestimento com argamassa de cimento, cal e areia. Primeiramente serao
salpicadas, com um traco 1:3 (cimento e areia) com espessura de 7 mm,
depois embocadas com argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
com espessura de 15 mm nas paredes externas e 10 mm nas paredes
internas e por ultimo rebocados com argamassa fina de traco 1:3 (cal e
areia) + 10% de cimento com espessura de 5 mm nas paredes internas e 7
mm nas paredes externas. As paredes internas receberam revestimento

ceramico de 10x10cm.

4.11 — Impermeabilizacédo: A viga de baldrame receberd quatro demaos

cruzadas de tinta impermeabilizante. As paredes que receberdo aterro

deverédo ser impermeabilizadas e drenadas.



4.12 — Pintura: Antes de iniciar a pintura em qualquer que seja a
superficie, esta deverd estar bem limpa, sem p6é ou qualquer outra
impureza que possa prejudicar a pintura. Nas paredes internas rebocadas,
sera aplicada 2 demdaos de selador acrilico pigmentado, com acabamento
em tinta acrilica no minimo 2 demaos internas. Nas esquadrias, 1 demao
de fundo Oleo ou selador e 3 demdos de acabamento sintético,
acrescentada de diluente especifico, conforme orientacdo do fabricante.
Entre deméaos, a superficie devera ser convenientemente lixada, para dar
perfeito acabamento e maior durabilidade da pintura. Nas paredes externas

sera aplicada uma pintura com tinta acrilica.

4.13 —Instalacdes Elétricas: O quadro medidor esta instalado conforme

descreve o projeto. Do quadro medidor até o CD a ligacdo sera
subterranea. Toda a instalacao e distribuicdo deverdo seguir o projeto em
anexo de acordo com as prescricdes da companhia. As tomadas deverao

ser aterradas.

5 - CONSIDERACOES FINAIS:

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ser de boa
qualidade e de natureza confiavel (marcas registradas e fabricadas
conforme as recomendacfes das Normas da ABNT). A emprego dos
mesmos deverd ser feito respeitando as normas dos fabricantes. Todos os
integrantes da equipe de construcdo da obra deverdo usar 0s
equipamentos de seguranca obrigatorios de acordo com as funcbes que
desempenhardo (botinas, luvas, 6culos de protecdo, protecdo para serra
circular e outros). Para a execucdo da obra, deverdo ser levados em
conta, as condicdes do tempo (sol e chuva) e o tempo de cura, melhorando
assim, a qualidade dos servigos. Durante o periodo das obras, o executor
devera manter o canteiro de obras limpo e sinalizado, evitando transtornos

para pedestres e veiculos. Os servigos que deveréo ser executados estao



apresentados na Planilha de Orgamento, Memorial Descritivo e Projetos,
que fazem o conjunto do escopo dos projetos.

Em caso de davida durante o processo de construcdo, devera ser

consultado o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tabai.

Tabai, 18 de Julho de 2023.

PROPRIETARIO — PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI

ENGENHEIRO CIVIL — EDER JOSUE KUSSLER
CREA - 163.082



