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MEMORIAL TECL\IICO DESCRITIVO
ILUMINACAO PUBLICA

Apresentacdo: O presente Memorial tem por objetivo fornecer as informagdes técnicas
sobre o Projeto Elétrico de iluminacdo publica, visando a instalacdo nas ruas 28 de
Dezembro, Jodo Oduarto Claus e Dep. Julio Redecker, no municipio de Tabai, conforme
segue:

Interessado: Prefeitura Municipal de Tabai
Ramo da atividade: Administracdo publica

Localidade: Ruas 28 de Dezembro, Jodo Oduarto Claus e Dep. Julio Redecker
Tabai — RS

Finalidade do projeto: Adequacdo de iluminacdo viaria publica a ser instaladas em postes
da rede de distribuicdo de energia elétrica de concessdo da Certaja Energia.

Considerac0es iniciais: O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condicGes técnicas minimas a serem obedecidas na execucao das obras e servigos acima
citados, fixando, portanto os parametros minimos a serem atendidos para materiais,
Servicos e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirdo parte
integrante dos contratos de obras e servigos. A planilha orcamentaria descreve 0s
quantitativos em consonancia com os projetos basicos fornecidos.

Posteacdo: Na instalacdo do sistema de iluminagdo publica serdo utilizado 42 (quarenta e
dois) postes da Certaja energia, numa distancia de 1.529 metros.

Caracteristicas do projeto: O presente memorial tem por finalidade descrever os servi¢os
das instalacGes elétricas para a instalacdo de lluminacgdo Publica das Ruas 28 de Dezembro,
Jodo Oduarto Claus e Dep. Julio Redecker.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalacdes elétricas e
as especificagcdes de materiais que fazem parte integrante do Memorial Descritivo em
conformidade com a planilha orcamentaria.

Todos os servicos devem ser feitos por pessoal especializado e habilitado, de modo a
atender as Normas Técnicas da ABNT, relativas a execu¢do dos servicos.

Ficara a critério da fiscalizacdo, impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho que
esteja em desacordo com o proposto nas normas, como também as especificagdes de
material e do projeto em questdo conforme seja o caso.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia da fiscalizagéo.

Classificacéo da via: Com base na tabela 4 — Classes de iluminagdo para cada tipo de via,
da NBR5101:2012, adotamos como classe de iluminacdo para a via:
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Tabela 4 - Classes de iluminagao para cada tipo de via

Classe de

Descricao da via >
iluminagao

Vias de transito rapido; vias de alta velocidade de trafego, com separagao de
pistas, sem cruzamentos em nivel e com controle de acesso; vias de transito rdpido
em geral; Auto-estradas
Volume de trafego intenso V1
Volume de trafego médio V2
Vias arteriais; vias de alta velocidade de trafego com separagao de pistas; vias de
mao dupla, com cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em pontos bem
definidos; vias rurais de mao dupla com separagao por canteiro ou obstaculo
Volume de trafego intenso V1
Volume de trafego médio V2
Vias coletoras; vias de trafego importante; vias radiais e urbanas de interligacao
entre bairros, com trafego de pedestres elevado
Volume de trafego intenso va
Volume de trafego médio V3
Volume de trafego leve V4 |
Vias locais; vias de conexdao menos importante; vias de acesso residencial
Volume de trafego médio V4
Volume de trafego leve V5

Com base na tabela 5 — lluminancia média minima e uniformidade para cada classe

de iluminacdo, da NBR5101:2012, adotamos como Iluminéncia média minima e Fator de

uniformidade minimo para a via:

Ilumin&ncia média minima para classe de iluminagdo V4 = Eméd,min = 10 Lux
Fator de uniformidade minimo para classe de iluminacédo V4 = U = Emin/Eméd = 0,2

Tabela 5 — lluminéncia média minima e uniformidade para cada classe de iluminagao

Classe de lluminancia média minima Eqyeqmin | Fator de uniformidade minimo
iluminagéao ‘ lux U= Emin/Emed

V1 30 0,4 -

V2 20 0,3

V3 15 0,2

V4 10 0.2

V5 5 0,2 1




A% solugses em Eletricidade

‘ASEAG

Os valores adotados de lluminancia média minima e do Fator de uniformidade
minimo sofrerdo algumas alteragcdes ao longo do trajeto devido aos deslocamentos de
postes que foram feitos em funcédo da existéncia de bocas de lobo e de redes de distribuicao
de energia elétrica primaria existentes.

Afastamentos minimos entre os condutores e o solo (cabos cobertos e condutores nus)

B

Min..7,30m

Caracteristicas da rede existente: A rede de distribui¢do de energia elétrica existente

possui as seguintes caracteristicas:
Rede de média tensdo trifasica cabo de aluminio, mista em alguns pontos e rede de

baixa tensdo monofasica com cabos multiplex XLPE.
A tensdo da Rede de Baixa tensdo existente (pertencente a concessionaria local) é

380/220V.

Execucédo da obra: A instalacdo devera ser executada por pessoal capacitado e responsavel
técnico habilitado, obedecendo aos padrfes de seguranca e especificagdes constantes neste
projeto.

Normas de seguranca: As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas
durante a execucgéo da obra:

NBR 5410 - Instalagéo Elétricas de Baixa Tensao

NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em eletricidade.
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RIC-BT FECOERGS — Regulamento de instalagcdes consumidoras fornecimento em tenséo

secundaria.

NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico.

Luminaria considerada para o estudo luminotécnico: Luminaria publica plus SX LED

150W 4000K TIPO I

Curva fotométrica:

Tipo Il

Marca: SX Lighting

Modelo: SXINLPP150K40L12

Poténcia: 150W

Fluxo Luminoso da luminaria: 21.300 Im

Temperatura de cor: 4000K

Eficacia Luminosa da Luminaria: 142 lm/W

Corrente de Consumo: 0,681 A

Grau de Protegao: IP66 (6ptico e compartimento driver)
Protegdo Antissurto: 10 kV | 10 kA 10kV | 12kA

Vida Util - L70: 102.000h

Corpo e Tampa em Aluminio Injetado com lente em policarbonato
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Estudo Luminotécnico:

Planta Baixa:

Vista Superior:




Cores Falsas:

Vista Frontal:
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Cores Falsas:

Vista Lateral:




Cores Falsas:
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Lista de luminarias:

Procal Piosa Rendimento lumingso
506115 Im 33235W 152.3 Im/W
um, Fabricantue N® do artige  Mome do artigo P Rendimentos luminoso
42 SX LIGHTIMNG Sx-INLPP1S0K40 - SX LIGHTING 7 LUMIMNARLA oW 220050m 1523 Im/W
PLIBLICA PLLUS 15009 1 585mwy 4000
Lista de materiais:
DESCRICAO UN | QTD R$ UN. R$ TOTAL
Luminéria publica LED 150W 4000K TIPO Il pc 42 R$ 816,86 R$ 34.308,12
Base para relé fotoelétrico PG 42 R$ 10,90 R$ 457,80
Relé fotoelétrico magnético 1000W 220V pc 42 R$ 49,90 R$ 2.095,80
Brago curvo 48mm x 2000mm, galvanizado a fogo PG 42 R$ 175,00 R$  7.350,00
Abracadeira Ajustavel Aco BAP 3 completa com parafusos pc 84 R$ 21,87 R$ 1.837,08
Cabo flex PP 750V 2 X 1,50MM m 168 R$ 2,60 R$ 436,80
Conector de Derivacdo Perfurante 10 a 95mm pc 42 R$ 7,56 R$ 317,52
Grampo Bimetalico 1 Parafuso pc 42 R$ 7,49 R$ 314,58
TOTAL R$ 47.117,70
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Custo estimado mao de obra:

DESCRICAO UN | QTD R$ UN. R$ TOTAL
Instalacdo de IP em poste de até 12m (eletricista) H/h 1 R$ 87,85 R$ 87,85
Instalacdo de IP em poste de até 12m (auxiliar) H/h 1 R$ 74,22 R$ 74,22
Retirada de IP em poste de até 12m (eletricista) H/h 0,5 R$ 87,85 R$ 43,92
Retirada de IP em poste de até 12m (auxiliar) H/h 0,5 R$ 74,22 R$ 37,11
TOTAL R$ 210,70
Instalacéo de IP em poste de até 12m Cj 42 R$ 162,06 R$ 6.806,52
Retirada de IP em poste de até 12m cj 42 R$ 81,03 R$  3.403,26

Superficie de calculo 1
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Propriedades E Emin Emax g1 g2 indice

Superficie de calculo 1 50.3 Ix 7.22 Ix 109 Ix 0.14 0.066 CG1
Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.780 m
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Superficie de calculo 2

E Emin Emax (o] g2 indice

Propriedades

Superficie de calculo 2 33.0 Ix 0.077 Ix 109 Ix 0.002 0.001 CG2

Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.780 m
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Superficie de calculo 3

Propriedades E Emin Emax g1 92 indice

Superficie de calculo 3 48.0 Ix 2.19 Ix 128 Ix 0.046 0.017 CG3

Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.780 m
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Superficie de calculo 4

Propriedades E Emin Emax g1 92 indice
Superficie de calculo 4 71.2 Ix 38.5 Ix 110 Ix 0.54 0.35 CG4

Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.780 m
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Superficie de calculo 5

Propriedades E Emin Emax g1 g2 indice

Superficie de calculo 5 25.5 Ix 0.020 Ix 108 Ix 0.001 0.000 CG5

Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.780 m
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Superficie de calculo 6

Propriedades E Emin Emax g1 92 indice

Superficie de calculo 6 34.5 Ix 0.23 Ix 87.8 Ix 0.007 0.003 CG6

Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.030 m
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Qualificacdo de méo de obra: Todos os envolvidos na execucao da obra deveram ter o
curso valido de NR10. Nao é admitido e é responsabilidade do empregador o uso de méo de
obra ndo qualificada na area de eletricidade predial. O uso de méo de obra desqualificada
pode acarretar em acidentes e incidentes como danos materiais, danos a salde e grave risco
de vida dos envolvidos.

Considerag0es gerais: Os materiais a serem utilizados na obra, deveréo ser de comprovada
qualidade e adquiridos junto a firmas credenciadas a CERTAJA Energia.

Todas as informacdes necessarias para sanar possiveis duvidas estdo descritas neste
memorial e nas pranchas dos projetos;

Caso haja davidas na execucdo das instalacfes e as mesmas ndo forem sanadas apos
a leitura deste memorial, o proprietario podera entrar em contato com o autor dos projetos;

Quaisquer alteracbes nos projetos deverao ter a autoriza¢ao do autor dos mesmos.

O projeto s6 podera ser executado apds ser APROVADO pela concessionaria de
energia— CERTAJA ENERGIA.

Assinado de forma digital
ARSENIO PEREIRA por ARSEMNIO PEREIRAg
CARDOS0:329409 CARDOSO:32940939004

Dados: 2023.03.29 f /)  f
39004 14:17:08 -03'00° \jf/!.c Faf ) P AL lf::’.‘{q
Prefeitura Municipal de Tabai - / Filipe Rosa Machado -
CNPJ: 01.615.515/0001-69 CFT: 2209330831

Interessado Responsavel Técnico



