MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial Descritivo visa descrever o projeto de Terraplenagem
da Area adquirida pelo Municipio de Tabai para a implantacdo do Parque de
Lazer. O municipio possui a intengdo de instalar campos de futebol de sete e
onze, caminhodromo e parques de lazer. A area que seré feita a terraplenagem
possui 12.243,65m2 (volume de 39.149,14m3) e esta localiza junto a Rodovia BR
386, km 394 + 550 metros.

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI

Obra: Terraplenagem da Area adquirida pelo Municipio de Tabai para a
implantacédo do Parque de Lazer.

Local: Rodovia BR 386, km 394 + 550 metros, Tabai
Area de Terraplenagem: 12.243,65m2 (volume de 39.149,14m3)
1-OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo descrever e especificar o que

sera executado na terraplenagem da referida area.
2 - DESCRICAO DA OBRA:

A obra consta do preparo do terreno para receber as obras do Parque de Lazer
de Tabai.



3 — MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadoras
conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores
diversos. A operacdo incluird, complementarmente, a utilizacdo de tratores e
motoniveladoras, para escarificacdo, manutencdo de caminhos de servico e areas

de trabalho, além de tratores esteira.
4 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO (MAT. 12 CAT.)

Aterros sdo depdsito de materiais provenientes de jazidas, no interior dos

limites das secdes especificados no projeto.

Apés a locacao, marcagdo e nivelamento da topografia as operacbes de

aterro compreendem:

*escavacgOes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente
umedecimento ou aeragdo e compactacdo dos materiais de cortes ou
empréstimos, para a constru¢cdo do corpo do aterro até as cotas indicadas em

projeto.

A execucdo dos aterros devera prever a utlizacdo racional de
equipamentos apropriados atendidas as condicbes locais e a produtividade

exigida.

Na construcdo dos aterros poderdo ser empregados tratores de lamina,
caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro vibratorios,

arados, grade de disco, caminhdes pipa etc.

A compactacdo € um servico que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via. Consiste na preparacdo do mesmo para atingir os niveis e

inclinacdes determinados em projeto.



5 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES — SUBLEITO

Regularizacdo é a operacdo que € executada prévia e isoladamente na
construcdo de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito,

guando necessario, transversal e longitudinalmente.

Tem-se varias etapas até atingir-se a homogeneizacéo do solo do subleito.
Sera realizada uma escarificacdo geral com motoniveladora na profundidade de
até 0,20m, seguida de umedecimento com caminhdo pipa e posteriormente faz-se
a homogeneizacao utilizando-se da grade de disco arrastada por trator de pneus.

O procedimento e execucdo dos servicos serdo realizados com a
homogeneizacdo do material para posterior compactagcado, com rolo vibratério liso.
O grau de compactacao devera ser de no minimo >=95,00% em corpo de aterro e
100,00% nas camadas finais do mesmo. Em relacdo a massa especifica aparente
seca maxima, obtida no ensaio de compactacdo com a energia do préctor normal
e a umidade de compactacao, devera ser a umidade 6tima o referido ensaio +/-
2%.

Sé&o indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para execucdo da
regularizacdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de
agua; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério; grade de discos,

etc.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo
com o tipo de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nao o0s

especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalizacéo.



6 - CONSIDERACOES FINAIS:

- Todos os materiais a serem utilizados na obra deveréo ser de boa qualidade, e
seguir as especificagbes dos fabricantes.

- Qualquer alteracdo, sem previa consulta do responsavel técnico da obra, sera

de inteira responsabilidade do proprietario.

- A mao-de-obra sera de responsabilidade do contratante da mesma, bem como a
fiscalizacdo do uso de todos os equipamentos de seguranca (botinas, luvas,
Oculos de protecdo, cinto trava quedas, protecdo serra circular, e outros) por
todos os integrantes da equipe de obras.

- Deverd ser levada em conta a condi¢do do tempo (sol, chuva) para a execucao
dos servicos, evitando assim futuras complica¢cdes, que também deverdo ter sua

cura no prazo certo.

- Sempre que ocorrer uma alteracdo nas instalacdes isto devera ser observado e

registrado no projeto que se encontra na obra, com autoriza¢ao do profissional.

TABAI, 14 de Dezembro de 2023.
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