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Obra: Projeto de Pavimentacéo Asfaltica

Proprietario: MUNICIPIO DE TABAI

CNPJ: 01.615.51/0001-69

Local: Estrada Leonel Rodrigues do Nascimento, Vila Tabai, cidade Tabai/RS (TRECHO 1B)

Servigos: Terraplenagem, Pavimentacao Asfaltica, Microdrenagem e Sinalizagao Viaria

1.0 - CARACTERIZAGAO GEOLOGICA CONTENDO:
1.1 GEOLOGIA REGIONAL

A Geologia Regional compreende a sequéncia de derrames de lavas basalticas com
intercalagdes de lentes e camadas arenosas que capeiam as Formagdes Gondwanicas da Bacia
do Parana. A essa sequéncia vulcéanica 1.C, WHITE (1908), denominou de “Formagao Serra
Geral’.

A “Formacéo Serra Geral” é resultado do intenso vulcanismo de fissuras (geoclasses)
iniciado quando ainda perduravam as condigbes desérticas de sedimentagdo da “Formacgéao
Botucatu”, fato este atestado pela presencga de inUmeros corpos arenosos de origem edlica na
parte basal da formagao e ocorréncia de lentes de arenitos intermediarios entre os basaltos
(intertrapicos).

Dados radiométricos indicam que a idade principal de vulcanismo localize no Cretaceo
Inferior (120 a 130 milhdes de anos).

As altitudes da regido podem ser caracterizadas pela litologia formada essencialmente
por macico do substrato rochoso basaltico.

1.2 GEOLOGIA LOCAL
1.2.1 -SOLO

A area destinada para a instalagdo da Quadra Esportiva Coberta apresenta o substrato
rochoso basaltico da “Formagao Serra Geral” (WHITE, 1908), com caracteristicas geoldgicas
definidas na Geologia Regional e pela Formagao Botucatu, onde estao representados os arenitos
quartsozos de granulometria grosseira.

A Caracterizag¢ao da Geologia do terreno é basicamente estavel, com poucas areas de
baixa declividade, sem indicios de deslizamentos e deslocamentos de massas.

A Tectonica local e regional é estavel sem indicios de movimentos de blocos e/ou
falhamentos estruturais.

A Geomorfologia A area de estudo, situa-se na regido do Vale do Rio Taquari,
correspondendo a Geomorfolégica Patamares da Serra Geral, regido fisiografica da Depressao
Central, apresentando relevo caracterizado como sendo suave ondulado sob a forma de colinas
e vales fluviais, associados a ocorréncia de morros testemunhos dispersos e a presenca de
cristas simétricas, com altitudes variando entre 20 e 150 metros acima do nivel do mar.

O clima é classificado como superumido mesotérmico, temperado, sem periodo seco,
com temperatura média anual variando em torno de 18°C e a precipitacdo média anual entre
1400 e 1600 mm.
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A Classificagao: segundo o Sistema Unificado de Classificagao do Solo (SUCS), o solo
local é do tipo “SF”, que correspondem as areias siltosas, misturas mal graduadas de areia e
silte.

O solo ¢ do tipo residual, inorganico, proveniente da alteragdo quimica “in-sito” de rocha
de arenito que forma o substrato rochoso, maduro, detritico, coeso, com boa capacidade de
carga, textura arenosa gradando para saprélito, drenagem externa boa, drenagem interna
moderada, estrutura maciga, consisténcia ligeiramente friavel, coloragao clara.

Quando estes solos sao expostos, 0os processos erosivos agem de maneira moderada
a alta.

O solo da regiao é composto por areia + silte, conforme as imagens abaixo.

Solo Arenoso

Fonte: do Autor (2022).

2.0 Posicionamento do profissional responsavel pelo estudo sobre o uso da area e seus
impactos para o uso proposto.

Este estudo visa identificar o tipo de solos e rochas que compde o corpo estradal, para
auxiliar o estudo geotécnico que vai analisar a capacidade de suporte destes materiais ao projeto
proposto.
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