MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAI-RS

OBRA: EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE (UBS) TABAI

LOCAL: Unidade Basica de Salude Tabai - Rua 28 de Dezembro, Centro, Tabai
TEMPO ESTIMADO DE EXECUCAO: 120 dias
* Observacoes:

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e com a liberagdo do
Gestor técnico do contrato, todas as despesas de fornecimento e transporte de
materiais, mao-de-obra, ferramentas, maquinarios, equipamentos, leis sociais,
instalacbes e acidentes com terceiros, correrdo por conta exclusiva da empresa

contratada, e estédo contidos no preco orcado.

Todos os materiais necessarios para a execucao da obra, serdo fornecidos
pela contratada, estdo contidos na planilha orgcamentaria conforme preco orcado e

deveréo ser aprovados pelo gestor técnico do contrato.

A localizacdo dos equipamentos de obra ndo deve causar problemas as

demais atividades instaladas no local e nas proximidades.

A contratada devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica

(ART ou RRT) de execucao antes do inicio das obras.

Deveréo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a Seguranca e
Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR), ficard a cargo
da empresa executora tal responsabilidade, bem como a fiscalizacéo e distribuicao
de EPI's (Equipamento de Protecao Individual).

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecbes das especificacdes
ora fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender

cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composi¢cao de precos unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente

especializada nas obras e servicos em questéo e que, por conseguinte, devera ter
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computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nas especificagcdes, mas implicitos e necessarios ao

perfeito e completo funcionamento de todos 0os materiais, pecas, etc.

Quando néo houver descricdo do tipo de servigco a ser executado, o
material ou equipamento a ser utilizado, ou divergéncia entre o projeto,
memorial e orcamento, seguir orientacdo da FISCALIZACAO. Seguir projeto

apresentado.

1. Normas, discrepéancias e precedéncia de dados.

A execucdo da obra devera obedecer as Normas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas), Codigo de Obras Municipal e outras vigentes no

pais aplicaveis a cada caso.

Compete ao executante efetuar completo estudo (verificacao preliminar) das
plantas e discriminacdes técnicas fornecidas para a execucéo da obra. Caso sejam
constadas quaisquer discrepéancias, omissdes ou erros, inclusive sobre qualquer
transgressao as normas técnicas, cédigos, regulamentos ou leis em vigor, este

devera dar imediata comunicacdo ao setor responsavel.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou discriminagcées técnicas,

deveram ser modificadas sem a aprovacao do fiscal e secretaria da Saude.

Sempre que for sugerida pelo executante qualquer modificacdo, esta devera

ser informada ao fiscal a secretaria da Saude.

2. PREPARO DO LOCAL E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA

Os servigcos compreendem a limpeza das areas destinadas a implantacéo da
obra, retirada de obstrugdes naturais porventura existentes. Placa de obra deve ser

providenciada e instalada conforme defini¢cdes do fiscal.

3. MOVIMENTO DE TERRA

As escavacdes para fundacbes serdo executadas manualmente e/ou

mecanizada. A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecera no que for
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aplicavel, ao Cddigo de Fundacdes e Escavacdes, bem como as normas da ABNT

pertinentes ao assunto.
4. LOCACAO DA OBRA

Serdo executados gabaritos envolvendo a obra, em situacdo tal que nao
possam ser deslocados de suas posi¢des originais, de modo a determinar a posi¢cao
da obra no terreno. As dimensdes e cotas deverdo obedecer rigorosamente 0s

projetos.
5. FUNDACAO

A fundacéo sera do tipo sapata isolada e vigas baldrame — Primeiramente
sera executado um leito de brita com aproximadamente 5cm, sobre esta seréo
executadas sapatas em concreto armado em todos os pilares nas dimensdes de
60x60x25cm, com uma malha de ferro @10,0mm a cada 25cm, estando estas a

uma profundidade de no minimo 1,00m.

Serdo executadas vigas baldrames de 20x20cm, apoiadas, sendo esta
compostas por 4 @10,0mm estribadas com @5,0mm a cada 15cm. As faces

superiores das vigas baldrames ficardo niveladas com o piso.

O espaco abaixo do baldrame devera ser fechado com pedra argamassada,

guantas fiadas forem necessarias, argamassa traco 1:4 (cimento + areia média).

Concluidas as fundacdes, as cavas serdo reaterradas em camadas
compactadas de 20cm de espessura maxima, molhadas e apiloadas de modo a
serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das camadas

aterradas.
6. IMPERMEABILIZAQAO

Impermeabilizacdo: Depois de concluidos os servicos de concretagem da
viga de baldrame e respeitado o tempo de cura do concreto, a mesma devera ser
impermeabilizada com aditivos impermeabilizantes e tinta asfaltica ou similar, com
uma camada uniforme que permita um perfeito isolamento da umidade, evitando a
sua propagacao as paredes através da capilaridade. Além disso, para reforcar

ainda mais a protegdo contra infiltracoes, recomenda-se que os tijolos sejam
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assentados com argamassa impermeavel até a terceira fiada acima do piso
acabado e que o revestimento das paredes (externo e interno) também seja

realizado com argamassa impermeavel até a altura de aproximadamente 1 metro.
7. VERGAS E CINTA DE AMARRACAO DAS PAREDES

Sobre as portas e janelas serao feitas vergas de concreto armado trago 1:2:3
(cimento + areia + brita 1 ou 2), com fck = (maior ou igual) 20MPa, seg¢ao 15x10cm.
A armadura constara em ferros @ 1/4” (6,3mm) CA-50. Esta verga se prolongara

sobre os apoios laterais numa distancia, de no minimo, 30cm para cada lado.

Abaixo das janelas deverdo ser feitas contra vergas de concreto armado,
traco 1:2:3 (cimento + areia + brita 1 ou 2), com fck = (maior ou igual) 20MPa, segéo
15x10cm. A armadura constara em ferros @ 1/4” (6,3mm) CA-50. Esta contra verga
se prolongara sobre os apoios laterais numa distancia, de no minimo, 30cm para

cada lado.

Depois de concluidas as alvenarias, estas receberdo uma cinta de
fechamento em concreto armado, se¢cdo 15x40cm, contendo barras de ferro & 3/8”
(20mm) CA 50, estribadas a cada 15cm, estribos estes feitos com barras de ferro
@ 5,0mm CA-60.

8. ALVENARIA
Devera ser demolidas alvenarias delimitadas em projeto.

Todas as paredes de alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos

MACICOS, respeitando-se as dimensdes constantes no Projeto.

Todos os tijolos deverdo ser de primeira qualidade com resisténcia a
compressdo satisfatoria. Antes do assentamento, os tijolos deverdo ser
profusamente molhados, apos assentados com argamassa tragco 1:2:6 (cimento +
cal hidratada + areia média) devendo apresentar Otimas condicbes de
impermeabilidade e durabilidade. As juntas ndo deverdo ter mais de 15mm de

espessura.

A prumagem das paredes devera ser atentamente observada e, de igual

forma, as amarrac¢des entre os tijolos e as proprias paredes entre si. Este cuidado,
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além de evitar o tombamento das mesmas, evita desperdicios de materiais na hora

do embocgo de acabamento.
9. SALA DE RAIO X

Material a ser utilizado na blindagem: Argamassa baritada, portas blindadas

em chumbo e vidro plumbifero.

10. COBERTURA

Laje de Cobertura

Devera ter em torno de 12 a 14 cm, ser composta por vigotas protendidas,
as vigotas sao colocadas lado a lado e o espaco entre elas é preenchido com

tavelas ceramicas, sendo perpendiculares as vigotas.

a- Armadura: Sobre as vigotas e tavelas deve ser posicionada uma armadura
de distribuicao, de Tela POP malha 15x15cm - fio @ 4.2mm (3/16"). Esta armadura

€ importante, pois evita a fissuragdo do concreto de capeamento.

b- Concreto: Apdés a montagem, joga-se 0 concreto por cima da estrutura,
este concreto, deverd ter o capeamento de aproximadamente 4cm de espessura
minima, concreto sera CDC (Concreto Dosado em Central — Usinado) com fck =

(maior ou igual) 20MPa. (Observar o perfeito cobrimento dos eletrodutos).

Molhar muito bem as vigotas e tavelas antes do langamento do concreto para
evitar que as pecas absorvam a agua de cura do concreto. Espalhar bem o concreto
preenchendo todos 0s espagos vazios, principalmente nos encontros entre as
vigotas e tavelas, garantindo a solidez do conjunto. Molhar a laje durante 5 dias
apos o capeamento, efetuando assim a cura do concreto. Retirar o escoramento

somente 21 dias ap6s a concretagem.
Estruturas da Cobertura (madeiramento)

A estrutura do telhado deve ser executada por profissional devidamente
gualificado para esse fim, de forma que a racionalizacdo e a seguranca da

cobertura ndo sejam comprometidas.
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Recomenda-se ser executada com pecas de madeira-de-lei beneficiada,
seca, de boa qualidade e procedéncia. Isenta de nds, “brancos”, casca, brocas,
cupins, trincas, fibras torcidas e outros defeitos que venham diminuir a resisténcia

fisica das pecas e comprometer a sua durabilidade e trabalhabilidade.

A estrutura devera ser montada de forma que melhor comporte a cobertura,
fazendo com que o conjunto se torne um sistema indeformavel com excelente
resisténcia fisica e mecéanica aos esfor¢os e solicitacdes oriundos do peso proprio,
da cobertura propriamente dita e das cargas acidentais decorrentes das

intempéries. Com inclinacao de 10%.
OBS.: Sempre observar recomendagodes do fabricante da telha.
Telhamento

A cobertura sera executada com telhas de fibrocimento ondulada de
espessura 6mm. O recobrimento longitudinal deveréa ser de 20cm e o lateral de 5¢cm

no minimo e inclinacdo de 10%, esta indicada em projeto, (Corte A e Corte B).

A colocacgéao das telhas deve ser feita por fiadas, da direita para a esquerda,
iniciando-se pelo beiral ou pela parte mais baixa do telhado, e prosseguindo em
direcdo a cumeeira. As telhas devem apoiar-se sobre elementos coplanares, isto €,

nas faces superiores das ripas.
OBS.: Deveréo ser observadas todas as indica¢des do fabricante da telha.

Utilizar duas fixacoes em cada aba nas cristas da 22 e 62 ondas (telhas de
1,10 m) ou 22 e 52 ondas (telhas de 0,92 m), utilizando parafusos de 150 mm ou
110 mm.

Platibanda

A cobertura ficara escondida atras da Platibanda (um tipo de mureta que fica
no alto da casa e serve para esconder o telhado), esta platibanda sera executada

com tijolos ceramicos respeitando-se as dimensfes constantes no Projeto.
Depois de concluidas as platibandas, estas receberdo uma cinta de

fechamento em concreto armado, secdo 15x20cm, contendo barras de ferro @ 3/8”
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(10mm) CA 50, estribadas a cada 15cm, estribos estes feitos com barras de ferro
@ 3/16” (4,2mm) CA-60.

Passarela Coberta: Estrutura metalica em metalon com cobertura em

policarbonato alveolar cristal 6mm, conforme projeto.

11.REVESTIMENTOS DA ALVENARIA
Chapisco

Todas as paredes deverdo ser chapiscadas, tanto interna e externamente,
com o objetivo de regularizar possiveis diferengas nas superficies dos tijolos,
impermeabilizar primariamente e servir de elemento de ancoragem para 0 emboco.
Para receber o chapisco, as paredes deverédo ser previamente limpas, livres restos
de dleos, tintas, graxas, desmoldantes e abundantemente molhadas antes do inicio
da aplicacao, para que o chapisco tenha uma perfeita aderéncia, isto s6 devera ser
feito apds o endurecimento da argamassa de assentamento dos tijolos e depois de

embutidas todas as canalizacdes que por elas passarem.
Emboco

Apo6s a aplicacdo do chapisco nas paredes, sera aplicado o emboco, tanto
interna como externamente. A fim de garantir-se o perfeito prumo dos embocos,
exige-se 0 uso de réguas-guia de madeira, de acordo com a técnica usual, ficando
a superficie regulada e plana. Apos este processo, todo o embogo devera ser

desempenado e feltrado.
Reboco

Apdés a aplicacdo do emboco nas paredes, sera aplicado o reboco, tanto

interna e externamente com argamassa no traco 1:1:4 (cimento + cal + areia fina).
12.PAVIMENTACAO INTERNA
Contrapiso

Toda a éarea construida da edificacdo, recebera, ap6s o reaterro, uma
camada de brita n°. 1 de 5cm de espessura, perfeitamente umedecida e apiloada,
sobre a qual lancar-se-a4 uma camada de argamassa de cimento + areia, traco 1.5
/r
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com no minimo 5cm de espessura, adicionada de aditivo impermeabilizante

apropriado, sendo a superficie regularizada a régua.

Verifigue a planeza da base, utilizando uma régua retilinea com 2m de

comprimento. Os desvios ndo devem ser maiores que 3mm em relacdo a régua.

O caimento de cada ambiente deve estar direcionado para a porta de saida
ou para o ralo, de acordo com a necessidade do local.

Pisos

Todos os ambientes deverédo receber piso porcelanato, cor a decidir, devem
ser assentados com frisos alinhados, com argamassa colante flexivel ideal para

assentamentos ceramicos, com distancia ideal de 8mm entre as placas.
Rodapés e soleiras
Todos os ambientes receberdo rodapés em porcelanato 7cm.

Entre as salas de esterilizacdo e expurgo sera realizado corte na alvenaria e

instalado soleira de granito para passagem de material de uma sala para outra.
13.PAVIMENTACAO EXTERNA

Pavimentacg&o de Blocos Concreto Intertravado: Sera executada com blocos
de concreto intertravado 6cm. Depois de limpo e compactado mecanicamente o
local de assentamento, € espalhado uma camada de pedrisco e compactado
mecanicamente (placa vibratéria), que serve como colchdo do pavimento
intertravado. Para delimitacdo do canteiro, serdo utilizadas guias modulares

articuladas de concreto pré-fabricado (meio fio). Este é assentado em argamassa.

Entre as salas de esterilizacdo e expurgo sera realizado corte na alvenaria e

instalado soleira de granito para passagem de material de uma sala para outra.
14. ESQUADRIAS E VIDROS

Serao executadas conforme especificagdo no projeto com aberturas e portas

de aluminio. Devem-se respeitar as dimensdes do Projeto.
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Os vidros serédo colocados nos caixilhos das aberturas. Terdo espessura

minima de 6mm e do tipo liso.
15.INSTALACOES ELETRICAS
Normas
O Projeto Elétrico foi desenvolvido com base nas seguintes normas:
NBR-5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo (BT)
NBR-5413 — lluminacéo de interiores;
RIC — Regulamento das Instalagbes Consumidoras (CEEE, AESSul)

Os pontos de luz no teto, tomadas, interruptores e ar condicionado, deveréo
ser instalados nos lugares conforme o projeto, sempre mantendo alinhamento entre

0S pontos.
Materiais

Centro de Distribuicdo — CD: Sera conforme especificacdo em orgcamento,

com porta espelho pintado com tinta esmalte sintético.

Condutores: Os condutores deverdo ser de cobre, encapados e de boa

gualidade. Deveréo obedecer as seguintes cores:
- Azul — fio neutro
- Vermelho - fio fase
- Branco ou preto — Retorno
- Verde e amarelo — Terra

Eletrodutos: Os eletrodutos dever&o ser de PVC corrugado, embutidos nas

paredes ou por sobre o forro de PVC.

Curvas e Luvas: Serdao usados materiais das mesmas caracteristicas dos

eletrodutos.

Buchas e Arruelas: Serdo de ferro galvanizado, de diametros compativeis

com as bitolas dos eletrodutos.
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Caixas: Poderdo ser de ferro ou plastico. As caixas de passagem que

receberdo os interruptores e tomadas, serdo embutidas nas paredes de alvenarias.

Disjuntores: Os disjuntores dos circuitos terminais no CD de iluminacédo e
tomadas, serdo do tipo termomagnético unipolares nas capacidades indicadas no

Quadro de Cargas.
16.ESGOTO CLOACAL

A instalacdo de esgoto cloacal obedece ao projeto, as normas da ABNT. A
rede de captagdo e distribuicdo de esgoto serd com tubos, conexdes e caixas de
PVC soldavel, sendo o efluente levado as caixas sifonadas com ralo, as caixas de

inspecao, a fossa séptica existente.

As caixas de inspecdo terdo 60x60x40 (comprimento, largura e
profundidade), executadas com de tijolos 06 furos, com o fundo e as faces internas
rebocadas e com tampa de concreto ou compradas prontas, nas dimensodes de

fabrica.

Os dutos de ventilagédo das tubulacdes existente devem ser revisadas

e sanadas com o mau odor que exala pelos corredores da UBS.
17. ESGOTO PLUVIAL

A instalacdo do esgoto pluvial deve obedecer ao projeto, e as normas da
ABNT. A captacdo da agua da chuva se dara através das calhas, sendo conduzidas
por TQP (tubo de queda pluvial), conexdes de PVC soldavel até as caixas de areia

com grelha, das caixas devera ser ligado a rede publica de esgoto pluvial.
18.INSTALACOES HIDRAULICAS

A instalacdo hidraulica deve obedecer ao projeto, e as normas da ABNT.
Ap6s embutida na parede até o forro onde sera destinada a um reservatério
existente, descendo em seguida através de colunas que atendem o sanitarios. A
rede de distribuicdo de agua sera com tubos e conexdes de PVC soldavel, devendo
antes do reboco final, ser efetuado teste na linha com carga a pressao normal, para

detectar eventuais vazamentos.

19.PINTURA
K]
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As paredes internas e externas deverao ser lixadas para retirar particulas
soltas de areia e eventual sujeira, limpar o p6 resultante do lixamento e outros

eventuais contaminantes.

Nas paredes externas aplicar uma deméo de selador acrilico branco ou

fundo reparador, depois aplicar tinta apropriada para tal superficie.

Paredes internas seguir o mesmo procedimento. Cores paredes internas e

externas — cravo branco.
20.REVESTIMENTOS INTERNOS

O banheiro deverda receber revestimento em ceramica em toda a altura das

paredes, cor a decidir.

Nos consultérios as paredes onde consta a pia deverd ser instalado

revestimento na altura de 1,50.

Na sala de expurgo e esterilizacdo todas as paredes deverdo receber

revestimento até o teto.
21.LIMPEZA DA OBRA

Apobs o término dos servicos, sera feita a limpeza total interna da edificacao.
Externamente, sera removido o entulho ou detritos da obra que ainda existirem,

devendo o terreno, ser entregue limpo..
22.CONDICOES FINAIS

A obra e servicos deverdo ser executados de acordo com 0s Projetos,
especificacdes e instrugbes apresentados, reservando-se o direito a fiscalizagéo,

de alterar no todo ou em parte, elementos e servicos.

A execugcdo destes servicos devem evitar a0 méaximo transtorno aos
pedestres. Como condigdo de pagamento de trecho, devera ser realizado medi¢éo,

pelo gestor do contrato.

DATA: Dez.2023

ALDIR DE BONA
ENG CIVIL CREA RS 183518
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