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1. APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio
da Unidade Basica de Saude de Tabai/RS.
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2. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade estabelecer normas gerais e especificas,
métodos de trabalho e padrdes de conduta para a constru¢cao do objeto referido e deve
ser considerado como complementar aos desenhos de execug¢ao dos projetos citados e

demais produtos técnicos e documentos contratuais.

3. RELACAO DE PRANCHAS

Ne ARQUIVO DESCRICAO

01 4D-UBS-TABAI-PRPCI-R00 Situagao e Localizagéo

02 4D-UBS-TABAI-PRPCI-R00 Planta Baixa com Prevencao

03 4D-UBS-TABAI-PRPCI-R00 Corte

04 4D-UBS-TABAI-PRPCI-R00 Planta Baixa e Isométrico - Hidrantes
05 4D-UBS-TABAI-PRPCI-R00 Detalhamento

As partes graficas dos desenhos, juntamente com as indicacfes deste Memorial
Descritivo, bem como das Especificacdes Técnicas, compdem o projeto, ndo podendo ser

considerados separadamente.

4. NORMAS APLICAVEIS

Para definicdo do referido Projeto, foram considerados as normas da ABNT, bem
como resolugbes técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul —

CBMRS e Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo - CBMSP especificas como:

e Instrucdo Técnica n® 06 do CBMSP — Acesso de Viaturas de Bombeiros

e Instrucdo Técnica n® 08 do CBMSP — Seguranca Estrutural em Incéndio
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e Instrucdo Técnica n° 10 do CBMSP - Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento

e Resolucéo Técnica n° 11 — Parte 01 do CBMRS — Saidas de Emergéncia
e Resolugéo Técnica n° 15 do CBMRS - Brigada de Incéndio

e NBR 10898 da ABNT — lluminacéo de Emergéncia

e NBR 17240e ISO 7240- Alarme de Incéndio

e Resolugéo Técnica n® 12 do CBMRS - Sinalizacdo de Emergéncia

e Resolucéo Técnica n° 14 do CBMRS - Extintores

e NBR 13714 da ABNT — Hidrantes e Mangotinhos

5. DA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO

O Projeto tem como base a classificacdo do risco que representa a Edificacao,
conforme segue:

e Numero Pavimentos: 01 - Térreo

e Areatotal a ser construida: 1.191,45 m2

e Altura da edificacdo: 0,00 (perante o CBMRS)

e Tipo de edificagcdo: Existente + Reforma (Ampliacao)

¢ Risco: Baixo e Médio — edificacOes e areas de risco com carga de incéndio especifica
entre 300 e 1200 MJ/m? — Decreto Estadual n° 53.280/2016 do Estado do Rio Grande

do Sul
Ocupacéao/Uso Descricao Carga de Incéndio
HO6 — Saude Unidade Bésica de Saude

G02 — Estacionamento
D01 — Administrativo
FO5 - Auditério

com setores de
atendimento, administrativo

e farmacia.

Baixo e Médio (Até 300, e
300 a 1200 MJ/?)
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6. INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

E PANICO

MEDIDAS DE SEGURANCA

Acesso de Viaturas na Edificacdo

Instrucdo Técnica n? 06 do CBMSP

Seguranca Estrutural em Incéndio

Instrucdo Técnica n2 08 do CBMSP

Compartimentacdo Horizontal

Instrucdo Técnica n2 09 do CBMSP e Portaria n? 12 do CBMSP

Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento

Instrucdo Técnica n? 10 do CBMSP

Saidas de Emergéncia

Resolugdo Técnica n? 11 - Parte 01 do CBMRS

Brigada de Incéndio

Resolucdo Técnica n? 15 do CBMRS

lluminacao de Emergéncia

ABNT NBR 10898

Alarme de Incéndio

ABNT NBR 17240 e NBR 150 7240

Sinalizacao de Emergéncia

Resolugdo Técnica n? 12 do CBMRS

Extintores de incéndio

Resolucdo Técnica n? 14 do CBMRS

Hidrantes e Mangotinhos

ABNT NBR 13714

7. SINALIZACAO DE EMERGENCIA

A sinalizacao basica é constituida por quatro categorias, de acordo com sua funcao

descritas a seguir:

e Sinalizacao de proibicéo, cuja funcéo é proibir ou coibir agcbes capazes de conduzir
ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento;

e Sinalizacdo de alerta, cuja funcéo é alertar para areas e materiais com potencial
rsco;

e Sinalizacdo de orientacdo e salvamento, cuja funcdo é indicar as rotas de saida e
acles necessarias para 0 seu acesso;

e Sinalizacdo de equipamentos de combate e alarme, cuja funcdo é indicar a
localizacao e os tipos de equipamentos de combate a incéndio disponivel.

As sinalizagbes devem apresentar efeito fotoluminescente e caracteristicas

especificas como mostra o detalhe a seguir:
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ColorADDE
Sistema de ientiicacio das
cores para daltdnicos,

SELQ AENT NBR 13434
Cartificagas de conformidade emitids pela

ABNT, garantindd & qualidads da nosscs
produsos

oy Bl

i)

A0V - 1800 - K-W ] D0.000.000L0000.00 FABRICANTE

REFERENCIA 140120

Referéncia INTENSIDADE

para LUMING SA

Pedidos. Apds 10 min. / Apds &0
min. Walor emn mcdm®

1800

TEMPO DE
DECAIMENTO
Em minutos ste

0.3 micdim?®

K

COR DA i
FOTOLUMINESCENCIA
Vierde

W

COR DURANTE
PERIODO DE
AUTONOMIA
Branco

CHFJ
IDENTIFICAGAD
DO FABRICANTE

Marca registrada ou
CMPJ do fabricante

RECICLAVEL
100% recickivel
com indicagdo do
grupa do polimerno

n
KE5X)

Sendo aplicado os detalhes acima citados, segue o0s quantitativos das placas

inseridas no projeto:
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SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO

SIMBOLOGIA - SINALIZACAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO

Normativa utilizada Resolugdo Técnica n2 12 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul

Quantidade Codigo Dimensoes Forma e Cor Descrigao

d s I . . . ey
10 <02 252/126 - Indicacdo do sentido {esquerd? ou direita) de uma saida de
./ emergéncia
5 <03 252/126 Indicacdo de uma saida delemlergenua a ser afixada acima da
i porta, para indicar o seu acesso

Indicacao do sentido do acesso a uma saida que n3o esteja

1 S04 252/126 .
aparente no sentido da placa

1 506 252/126 Indicacdo do sentido do a(essog uma saida que ndo esteja
aparente no sentido da placa

1 <07 252/126 Indicacdo do sentido do acesso a uma saida que ndo esteja
aparente no sentido da placa

9 <12 252/126 Saida de emergéncia: Indicacao da saida de emergéncia, com ou

sem complementacdo do pictograma
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QUARTA DIMENSAO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 00.864.056/0001-94

CREA/RS PJ: 99.934
gssaraiva92@gmail.com

+55 (51) 99865-7654

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Normativa utilizada

Resolugdo Técnica n2 12 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do

Sul
Quantidade Codigo Dimensoes |Forma e Cor Descrigao
3 E01 179 Alarme sonoro: Indicacao dc.) |0f:a| c_ie acionamento do alarme de
incéndio
Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme
3 E02 179 .
de incéndio
ALARME DE
INCENDIO.
" U]
12 £0S 179 Extintor de incéndio: Indmagaokde.locallzagao dos extintores de
incéndio
3 EO6 179 Mangotinho: Indicacdo de localizagdo dos mangotinhos
Hidrante de incéndio: Indicacdo da localizacao do hidrante
3 EO8 179 . . .
quando instalado fora do abrigo de mangueiras

SINALIZACAO DE PROIBICAO

Normativa utilizada

Resolugdo Técnica n? 12 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do

Sul
Quantidade Cadigo Dimensdes |Forma e Cor Descricao
* &
10 PO1 150/200 a Proibido fumar: Todo local o.ndt? fu mar pode aumentar o risco de
incéndio
PROIBIDO
FUMAR _

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
Eng. Civil Guilherme Saraiva

CREA/RS PF:99.934

(51) 99865-7654
projetos.4dengenharia@gmail.com
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8. DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Serdo instaladas luminarias de emergéncia, distribuidas conforme projeto em

guantidade e especificacdo abaixo:

EQUIPAMENTO

ESPECIFICACAO TECNICA

FOTO
ILUSTRATIVA

QUANTITATIVO

LUMINARIA DE
EMERGENCIA BLOCO
AUTONOMO

Tipo de luminérias: Bloco autbnomo com
fonte de energia prépria

Tipo de lampada: 48 LEDs

Alimentagdo: 110/220V (automatico)
Intensidade luminosa: Intenso: 59.040 mcd
- Suave: 44.304mcd

Bateria: 2,5 A/horas - Tensdo:6V.

Vida util do elemento gerador de luz: 7
horas para LEDs na funcgéo brilho intenso
ou 10 horas para LEDs na funcéo brilho
suave

42 Unidades

9. DOS SITEMAS DE ALARME DE INCENDIO

Localizacao da central: Secretaria

EQUIPAMENTO

ESPECIFICACAO TECNICA

FOTO
ILUSTRATIVA

QUANTITATIVO

ACIONADOR MANUAL DE
INCENDIO

Acionador manual (quebra
convencional modelo com martelo;
Alimentagéo: 12/24 VDC;

- Corrente:

Stand by: 350 Ma;

Disparo: 30 Ma;

- Sinaliza¢@o visual: 1 LED verde indica
superviséo, 1

LED vermelho indica disparo;

- Dimens®es: 105x105x55 mm;

- Material em ABS - policarbonato
vermelho.

vidro)

03 Unidades

INDICADOR SONO E VISUAL

Tensdo de alimentagéo: 12/24Vcc;
Corrente de consumo: 80Ma;

Sinalizagdo visual por lampada de xénon
100

flashes/min.;

Entrada para eletrodutos de % polegada;
Fundo em ABS e sinalizador em acrilico
rubi; Pressao sonora de 100DB a 1 metro.

Alarme sonoro tipo F4-D6

03 Unidades

CENTRAL DE ALARME

Tens&o da rede elétrica: 127 ou 220 VAC;
Tipo de Bateria: Selada 12V/6V;

Tenséo de Flutuagéo: 13,2 a 13,8 VCC;
Corrente Maxima de Carga: 600 mA,
Fusivel de Protecao de rede: 0,5A;
Fusivel de protecéo (Bateria): 7A;

Fusivel de protecéo (Detector): 5A;

Tipo de caixa: Metéalica com pintura epoxi;
Tipo de fixagdo: Sobrepor

Cor: Branca;

Grau de Protecéo: IP 20;

Peso: 2,790kg;

Dimensdes: 315X355X73mm.

sesnse
. oo
secsevrerm
TN

01 Unidade
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A alimentacéo elétrica da bomba de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuizo do
funcionamento do motor da bomba de incéndio.

O sistema de hidrantes deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo do uso
de qualquer ponto da instalacao.

A automatizacdo da bomba principal ou de refor¢co deve ser executada de maneira
gue, apos a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio
painel de comando, localizado na casa de bombas. Conforme Item B.1.6
NBR13714/2000.

O sistema deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo do uso de qualquer

ponto de hidrante, acionado automaticamente através de pressostato e chave de fluxo.

Nos casos em que houver necessidade de instalagdo da bomba de reforco, o
funcionamento deve ser automatico, através de chave de alarme e fluxo, com retardo, e a
instalacao devera se conforme figura B-4 da NBR 13714/2000.

Os eletrodutos serdo de aco galvanizado eletrolitico, de 1”7, na cor vermelha. A
interligacdo dos aparelhos a central de alarme seréa executada com cabos blindado de
trés polos, de 1,5mm, resistente a chama.

10. DOS APARELHOS EXTINTORES

EQUIPAMENTO AGENTE UTILIZADA FOTO ILUSTRATIVA QUANTITATIVO

Extintor 2:A-20B:C Pé quimico ABC 04kg 14 Unidades

A sinalizagdo dos extintores devera atender aos requisitos do item 7 deste
memorial (Sinalizacdo de Emergéncia).
Os extintores portateis deverdo ser afixados em locais com boa visibilidade e

acesso desimpedido.
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11. SAIDAS DE EMERGENCIA

As rampas devem ser providas de guarda-corpo e corrimdo em ambos os lados,
projetados de forma a poderem ser agarrados facil e confortavelmente, permitindo um
continuo deslocamento da méo ao longo de toda sua extensdo, sem encontrar quaisquer
obstrucdes, arestas ou solucbes de continuidade. No caso da seccdo circular, seu
diametro varia entre 38mm e 65mm. Os corrimaos devem estar situados entre 80 e 92 cm
acima do nivel do piso acabado, sendo, em rampas, estas medidas tomadas
verticalmente de forma especificada na Resolu¢cdo Técnica n® 11/2016 / Parte 01 do
CBMRS. Os corrimaos devem ser afastados 40 mm, no minimo, das paredes ou guardas

as quais forem fixados. Os corrimaos devem ser calculados para resistirem a uma carga

de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles verticalmente de cima para baixo e
horizontalmente em ambos os sentidos. Ser& utilizado corrimdo em aco galvanizado 2
1/2”, e=3mm.

As rampas da edificacdo deverdo ter pisos antiderrapantes. Cabe ao proprietario
providenciar fitas antiderrapantes, com adesivo colante e que respeitem minimamente
normativas especificas. Estes ndo possuem quantidade definida pois depende do

comprimento e largura executados no local da obra.

12.DO SISTEMA DE PROTECAO POR HIDRANTES

As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo angulares de didametro DN65 (2 '2").
As vélvulas dos mangotinhos devem ser do tipo abertura rapida, de passagem plena e
didmetro minimo DN25 (17).

O sistema de mangotinho deve ser dotado de ponto de tomada de agua de engate

rapido para mangueira de incéndio de didametro 40mm (1 %”).

~ . FOTO
EQUIPAMENTO ESPECIFICACAO TECNICA QUANTITATIVO
ILUSTRATIVA
Mangueira de incéndio semi-rigida, tubo interno de
borracha sintética com reforco em fio de poliéster
de alta tenacidade e monofilamento, tecimento p S -
MANGUEIRAS DE horizontal na cor branca, marca Rigidflex, no ‘\-‘iﬂ 02 Unidades
INCENDIO diametro de 25mm (1") em lances de 15, 20, 25 e @
30 metros, destinadas a edificios comercialis,
industrias e corpo de bombeiros, em conformidade
com a norma NBR 13714.
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DOS ABRIGOS

Os abrigos teréo forma paralelepipedal com as dimens@es minimas de 70cm de altura,
50cm de largura e profundidade de 18 cm. Deverd ser instalado em cada porta dos abrigos

uma peca de 25x25cm, com adesivo no dizer: “INCENDIO”.

DA CANALIZACAO PREVENTIVA

A canalizagéo preventiva contra incéndio serd executada em tubos de ferro ou ago
galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressdao minima de 18 kgf/cm2 com
didmetro minimo de 2 2" (63 mm ou DN @65mm), de acordo com as normas da ABNT.
Sera interligado a tubulagdo de incéndio um mandmetro.

Junto a canalizacdo deverd ser instalada também uma valvula de fluxo com
palheta para atuar na deteccdo da vazdo em determinados pontos de medicdo, a fim de

desligar ou ligar uma bomba, ou acionar uma segunda bomba para aumentar a vazao.

~ . FOTO
EQUIPAMENTO ESPECIFICACAO TECNICA QUANTITATIVO
ILUSTRATIVA

Mandmetro 0 a 200 psi (0 a 14 Kgficm?),
d=50mm

Caixa e soquete: Monobloco em latdo forjado
Capa: Em chapa de latéo

Mostrador: Aluminio com fundo branco e
caracteres pretos. Ponteiro: Aluminio, na cor
preta, balanceado.

MANOMETRO Visor: Vidro plano transparente

Bourdon: Tubo de tomback sem costura —
Mecanismo: Latdo e bronze fosforoso

Escala de Leitura: Simples ou dupla em arco de H
270° Faixas de Indicacdo (ABNT NBR14105):
Mandmetros: 10 (bar ou x100kPa)

Unidades de Presséo: kPa, bar ou kgf/cm?
Exatiddo: Classe B — ABNT

02 Unidade

DAS BOMBAS

O sistema de prevencédo de incéndio devera ser automatizado. Sera utilizada uma
bomba Jockey de pressurizacédo, de 1CV.

As bombas seréo interligadas a central de alarme, a um acionador manual de bombas
e a dois pressostatos, todos acionando o funcionamento da bomba principal e a bomba

reserva, de acordo com a configuragao do sistema.
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~ . FOTO
EQUIPAMENTO ESPECIFICACAO TECNICA QUANTITATIVO
ILUSTRATIVA

BOMBA DE INCENDIO Bomba de Incend~|o (Marca a Orgar) — Vazao 01 Unidade
12,0 m3h — Presséo 36 m.c.a
Pressostato, pressdo 01 a 11 bar, minima
pressao de ligacéo de 02 bar, maxima presséo _
PRESSOSTATO de desligamento de 11bar, ajuste de diferenca 02 Unidade

de pressdo de 1 a 4 bar, corrente de 16A,
tensdo de 250V. Modelo LEFOO LF19-2

Bomba de pressurizacdo deve manter a rede
do sistema de hidrantes sob uma presséo
BOMBA JOCKEY imediatamente superior & maxima da bomba 01 Unidade
principal, sem vazdo, e a sua demanda

nominal n&o superior a 20 Ipm (1,23 m2/h). Ry,

Vertical

13. DO REGISTRO DE RECALQUE

Junto a entrada (na calcada) serd instalado 01 (um) hidrante de recalque, sob o
passeio, de modo que possa ser operado com facilidade. O hidrante de recalque tera
registro tipo globo angular de 45° com 2 %" (63 mm) de didmetro minimo e seu orificio
externo dispora de junta STORZ, a qual se adaptara um tampao, ficando protegido por
uma caixa metélica com tampa de 60 cm por 40 cm, tendo a inscricdo INCENDIO. A
profundidade maxima da caixa sera de 40 cm, ndo podendo o rebordo de o hidrante ficar

abaixo de 15 cm da borda da caixa.

14. DA CASA DE BOMBAS

Sera construida uma casa de bombas para abrigo das mesmas. As medidas
poderdo sofrer pequenas variagdes para se adequar ao local onde sera construida.

A instalacéo elétrica sera executada com eletroduto de PVC aparente de 3/4”,
caixas de passagem em PVC 4x2 e fios de cobre isolado de 2,5mm, resistente a chama.
Deverda ser instalada uma luminaria de sobrepor, tipo calha, para lampada fluorescente
2x32w, completa, inclusive reator, dois para instalacdo de interruptor de uma secéo
aparente, 4x2 e cinco pontos de tomadas 2P + T, de 10A, 4x2, de sobrepor. Para ligagcédo

do quadro de bombas ao medidor geral, sera utilizado eletroduto galvanizado de 27,
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condulete de aluminio de 2” e cabo de cobre isolado, de 6 mm, resistente a chama. Sera
instalado um quadro de comando para bombas trifasica, 220 v, com chave seletora,
acionamento manual/automatico, contactores, e demais acessoérios para o0 perfeito

funcionamento do sistema de automacéao de prevencgéo de incéndio.

15. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar
e complementar o contido no projeto especifico, visando assim o perfeito entendimento

das instala¢cdes projetadas.

Antes do inicio da execucdo de cada servico, deverdo ser verificadas (diretamente
na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condicfes técnicas e as medidas
locais ou posicles a que ele se destinar.

A Contratada devera entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos,
amostras e/ou catadlogos com especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A Contratada devera fornecer a totalidade dos materiais, e mao-de-obra para os
servigcos especificados, excetuando-se aqueles eventual e expressamente definidos pela
Contratante, como de seu préprio fornecimento.

A Contratada devera fornecer todos os materiais, méao-de-obra e servicos
essenciais ou complementares, eventualmente ndo mencionados em especificacbes e/ou
nao indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do
projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

Mesmo que nao especificamente mencionado, fica subentendido que os materiais
e instalacdes deverdo ser novos e da melhor qualidade disponivel no mercado, devendo
ser aplicados em conformidade com este Memorial e com as instru¢cées dos respectivos
fabricantes ou fornecedores.

Todos os materiais deverdo ser armazenados de forma adequada a conservacéo
de suas caracteristicas e a facil inspecdo, e deverdo ser protegidos contra danos de

gualquer natureza (abrasao, sujeira, oxidacao, etc.).
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Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser armazenados em areas autorizadas pela
Fiscalizacdo, devendo a Contratada providenciar para estas areas os dispositivos de
protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgdos competentes. Ainda, durante as
operacdes com materiais volateis ou explosivos devera ser providenciado o seu constante
afastamento de chamas, motores elétricos e de qualquer fonte de calor intenso.

Respondera a Contratada por quaisquer acidentes no trabalho, uso de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pela
destruicdo ou danificacdo da obra em construgcdo, bem como pelas indenizagcbes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda

gue ocorridos em via publica.

MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS

A Contratada devera disponibilizar, por todo o periodo que se fizer necessario,
equipamentos, maquinas e aparelhos, dentro das modernas técnicas de engenharia.

A Contratada deverd seguir os preceitos apresentados neste projeto, compostos
pelos desenhos, este memorial, caderno de encargos e demais documentacdes para
elaboracao do projeto executivo.

Quando houver necessidade comprovada de modificacbes, em consequéncia das
condicdes locais e, ap6s a devida autorizacao da Fiscalizacéo, deverdo ser indicadas nos
desenhos especificos (AS BUILT) que no final da obra deverdo ser entregues ao
Proprietario para seus arquivos.

Quaisquer servicos executados com mao de obra ou materiais inadequados e, em
desacordo com o projeto, deverao ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer 6nus para o
Proprietario.

Todos os projetos, manuais, indicagdes dos dispositivos, comunicacdo homem
maquina e documentacdes em geral deverdo ser em lingua portuguesa.

Todo o sistema devera ser instalado de maneira profissional, seguindo os
desenhos aprovados de interligacdo e conexao.

Todos os cabos e fios deverdo ser do tipo recomendado pelo fabricante e
aprovados por normas e deverdo sempre ser encaminhada em eletrodutos proprios e

exclusivos.
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O sistema executado devera ser submetido a aprovacgao e vistoria do Corpo de
Bombeiros em conjunto com outros Sistemas de Incéndio, devendo para tanto a
Instaladora providenciar toda a Documentacdo e acompanhamento do processo no que
Ihe compete.

A Contratada devera manter em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacdo 0 canteiro e demais regifes atingidas pelas obras, providenciando a
remocao do entulho, das sobras de obra e do lixo. Deverao estar inclusos nestes precos o
acondicionamento do lixo em sacos plasticos e em cagcambas e a sua remogao para
despejo o publico.

A Contratada fornecera todos os materiais de limpeza e expediente necessarios a
manutencao da obra.

As demolicbes e remocdes serdo efetuadas dentro das técnicas normatizadas,
seguindo os projetos especificos e as diretrizes gerais de execucdo do Manual de Obras
Publicas-EdificacBes, Préaticas da SEAP (Secretaria de Estado da Administracdo e do
Patrimonio), item Servigos Preliminares — Demoli¢ao.

O acondicionamento em cacambas e o transporte de todo o entulho e detritos
provenientes das demolicGes e remocdes sdo de responsabilidade da Contratada.

Todos os danos ocasionados pelas demolicdes e remocdes nas paredes, pisos e
forros adjacentes deverédo ser reparados.

Nas demolicbes de forros, pisos, paredes e revestimentos: inclui-se a
reconstituicdo da argamassa de revestimento (reboco), a regularizacdo das superficies e
0 acabamento reconstituindo ao padréo existente.

A contratada deverd registrar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) para
execucao de obras civis, elétrica e do sistema de prevencdo de incéndio, os quais
deverdo ser assinados respectivamente por Engenheiro Civil, Elétrico e de Seguranca do
Trabalho.

Dos critérios de prevaléncia no caso de divergéncia:

e Entre os elementos dos desenhos do projeto executivo, serda adotado o

critério de prevaléncia da maior escala (detalhes) sobre a de menor.

e Entre desenhos com datas distintas, prevalecerdao os mais recentes.
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e Entre os desenhos e o Memorial

Fiscalizacdo, que dara o parecer definitivo.

Descritivo devera ser consultada

16. QUANTITATIVO DE MATERIAIS HIDRAULICOS

Observar “Prancha 04/05” — Planta Baixa e Isométrico - Hidrantes.

Abaixo seguem as imagens retiradas do projeto:

LEVANTAMENTO HIDRAULICO - ACESSORIOS
Normativa utilizada NBR 13714
Quantidade| Tipo de imagem Descri¢do Tipo Tamanho
. Adaptador “Storz”_ @
3 ‘s Tampdo storz DNGS /2.1/2"
1 w Centrifuga 2509C - 3x2.5 676 mm-65 mm-g51 mm
_Vars 3
1 Bomba Jockey - Vazdo 123 m*/h| ) 5 vjono - 201085 925 mm-825 mm
- Pressdo 36 m.c.a
) ] Carretel 30 metros -
3 ° ¥ Mangotinho 30 metros
2 d /" Manémetro 11/2" @40 mm
5
. 5 3
1 Bomba Jockeyw Vazdo 12.0m*/h 12.5 cv - 160M 225 mm
- Pressdo 36 m.c.a
3 Esguicho reguldvel, !’Y‘\angotmho, 1 225 mm
Rosca 1
3 é\ Registro 452 11/2" (40mm) @65 mm
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2 . Pressostato Pressostato @15 mm
¥
1 E Reg\strordgggca‘]\/lgzas{f;\gsNT 1174 11/4" ©32 mm-32 mm
1 E RengtmDrng?;;:‘.ZiBNT - 1" @25 mm-¢25 mm
Registro de gaveta Industrial 2 "
1 E 1/2" - DocolBasicos 21/2 @65 mm-g65 mm
1 % Registro d;f:;?;?;;:::smal 3"- 3 280 mm-580 mm
2 9,’ Viélvula de estera com a\'a_vanca It 225 mm-025 mm
‘J‘T vermelha 1" - DocolBasicos
=~ = Valvula de retencdo horizontal 1 "
2 @ 1/2" - DocolBasicos 11/4 932 mm-g32 mm
1 5 Valvula ‘c‘ie relen;a’o.hcnzomal n 225 mm-025 mm
1" - DocolBésicos
= Vélvula de retencdo horizontal 2 "
1 e:} 1/2" - DocolBésicos 21/2 @65 mm-065 mm
1 5 Valvula ‘f‘ie relenga{o.honzomal 3 280 mm-080 mm
3" - DocolBésicos
Vdlvula de retencdo vertical 2
1 ' 1/2" - DocolBasicos 21/2 @65 mm-g65 mm
Normativa Utilizada NBR 13714
Quantidade Tipo de imagem Tamanho Descricdo
8 Standard
L
4 - 25 mm-g20 mm 1"-3/4"
4 w 215 mm-¢10 mm 1/2"-3/8"
4 - 020 mm-g15 mm 3/4"-1/2"
3 ' 925 mm-@25 mm BSP
9 O ©25 mm-925 mm Acoplamento ranhurado
16 O 832 mm-832 mm Acoplamento ranhurado
61 O 865 mm-g65 mm Acoplamento ranhurado
9 O 880 mm-280 mm Acoplamento ranhurado
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2 @25 mm-925 mm Cotovelo_ranhurado
3 232 mm-g32 mm Cotovelo_ranhurado
22 @65 mm-g65 mm Cotovelo_ranhurado
280 mm-¢80 mm Cotovelo_ranhurado
5 632 mm-g25 mm Redugdo

Concéntrica_ranhurado

Reducdo

280 mm-76 mm Concéntrica_ranhurado

e de @ & JJ PP

4 865 mm-e65 mm-932 mm Té_ranhurado
3 065 mm-e65 mm-965 mm Té_ranhurado
1 880 mm-e80 mm-932 mm Té_ranhurado
7 1
3 15-0] 25 mm-025 mm-25 mm BSP
7 7.8
2 Jﬂ’ $32 mm-@32 mm-925 mm BSP

Normativa Utilizada NBR 13714
Comprimento Tipo de imagem Descricao Tamanho
0.48 ~ Aco Carbono_ Ranhurado 925 mm
1.62 ~ Aco Carbono_ Ranhurado 832 mm
98.22 ~ Aco Carbono_ Ranhurado @65 mm
0.63 ~ Aco Carbono_ Ranhurado @80 mm
1.39 ~ Aco Carbono_ Ranhurado 925 mm
102.34
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
Eng. Civil Guilherme Saraiva (51) 99865-7654

CREA/RS PF:99.934

projetos.4dengenharia@gmail.com



