LEVANTAMENTO HIDRAULICO - ACESSORIOS LEVANTAMENTO HIDRAULICO - CONEXOES
Normativa utilizada NBR 13714 Normativa Utilizada NBR 13714
Quantidade| Tipo de imagem Descri¢do Tipo Tamanho Quantidade | Tipo de imagem Tamanho Descricdo
GUARDA-CORPO
- Adaptador “Storz”_ @
- 8 Standard — TUBULAR OU METALON
3 Tampdo storz DNG5 / 2.1/2" Q andar 'H
A e . 0 by 130 em areas externas n
= mm-¢20 mm - i
1 Centrifuga 2509C - 3x2.5 #76 mm-g65 mm-g51 mm @ 0 0 n 5 CORRIMAO TUBULAR
" A SOLDADO NO GUARDA-CORPO
- N
‘_' ) . . GUARDA CORPO 2 ol = COM AS PONTAS EMBUTIDAS
N s 4 915 mm-¢10 mm 1/2"-3/8 ox) 90cm DE ALTURA
1 Bomba Jockey -Vazdo 1.23 m*h| o0 o 5010E5 25 mm-g25 mm CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM v N
- Pressdo 36 m.c.a ' PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO i II\
e " " \
4 @ %20 mm-g15 mm 3/4"-1/2 N
Carretel 30 metros - I PI1SO —| W
3 Mangotinho 30 metros <
ESPELHO E PISO
3 25 -925 BSP J__‘
¢ 92> mm-p2> mm ( REVESTIDOS COM GRANITO
2 Manémetro 11/2" 340 mm Q’Qn
9 O 925 mm-¢25 mm Acoplamento ranhurado \\ Il\
) \ N4
[
1 Bomba Jockey - Vazdo 12.0 m3/h 125 v - 160M 525 mm . _.\ \\ l
- Pressdo 36 m.c.a 16 O 932 mm-¢32 mm Acoplamento ranhurado CHUMBADO NG PISO OU FIXADOS COM \
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO
Esguicho reguldvel, Mangotinho, " GUARDA CORPO
3 Rosca 1" 1 825 mm 61 - . @65 mm-g65 mm Acoplamento ranhurado CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO
REVESTIMENTO
9 80 -¢80 Acopl t hurad PLANO DA ESCADA
3 Registro 452 11/2" (40mm) #65 mm o ?30 mm-g80 mm coplamento ranhurado eoeAns ]
EM MASSA FINA E PINTADO fl PIsoO
2 q 825 mm-g25 mm Cotovelo_ranhurado ARGAMASSA \
2 o Pressostato Pressostato 815 mm Ir
]
3 q $32 mm-g32 mm Cotovelo_ranhurado
1 % Registro de gavet’a (—\BNT 11/4 11/4" #32 mm-g32 mm 4 DETALHE DAS ESCADAS
i - DocolBasicos
22 q $65 mm-g65 mm Cotovelo_ranhurado
1 % ReglstrthiecgﬁBv:Stii(;’-\sBNT 1"- " 25 mm-g25 mm
K= 3 q 880 mm-g80 mm Cotovelo_ranhurado
g Registro de gaveta Industrial 2 " .
! : ¢ 1/2" - gocoIBésicos 21/2 965 mm-g65 mm 5 432 mm-g25 mm Redugdo .
Wl Concéntrica_ranhurado AFASTAMENTO MINIMO 4cm GUARDACORPO | CASTAMENTO MINIMO 4cm
B LARGURA MAX'MA 6cm LARGURA MAXIMA 6cm
TUBULAR OU
1 % Registro de gaveta Industrial 3" - 3 480 mm-g80 mm 1 ‘ 480 mm-g76 mm Redugdo {(———~ METALON
A DocolBasi Concéntri hurad .
i ocolBasicos oncéntrica_ranhurado CORRIMAO TUBULAR X CORRIMAO TUBULAR . PAREDE
SOLDADO NO GUARDA-CORPO FIXADO NA PAREDE PLANO DA PAREDE REBOCADO
4 <7 Valvula de esfera com alavanca 1" 425 mm-g25 mm 4 ‘ #65 mm-g65 mm-$32 mm Té_ranhurado COM AS PONTAS EMBUTIDAS o 2 COM AS PONTAS EM MASSA FINA E PINTADO
‘Tfﬁ vermelha 1" - DocolBasicos FIXADOR E E EMBUTIDAS
) o £ & 3
- , - ) 3 65 mm-g65 mm-g65 mm Té_ranhurado D n o
Valvula de retengdo horizontal 1 " Sl ™
2 N .. 11/4 #32 mm-g32 mm -
“ 1/4" - DocolBésicos
1 ‘ #80 mm-g80 mm-32 mm Té_ranhurado -
1 6 Valvula ‘(Iie retenga’o.horlzontal " 25 mm-825 mm — -
. 1" - DocolBasicos -~
3 1} 925 mm-925 mm-¢25 mm BSP
1 @ Valvulal}ize"r_eltjeorliTcB)éhs?cr;zsontal 2 21/2" 65 mm-g65 mm p— @DETALHE DO CORRIMAO E GUARDA CORPO
2 ?) 32 mm-¢32 mm-¢25 mm BSP
¥
1 6 Viélvula ‘(Iie retenga’o.horlzontal 3 480 mm-g80 mm 167
. 3" - DocolBasicos
b
] B ) ESPELHO E PISO
1 Valvula d"e retenga? Yert|ca| 2 212 65 mm-g65 mm REVESTIDOS COM GRANITO
1/2" - DocolBésicos
33 FITA ANTE-DERRAPANTE
5cm DE LARGURA
APOIO
£ = CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
LEVANTAMENTO HIDRAULICO - TUBULACOES PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM ACO 63cm < 2h+b < 64cm
<  h=altura do espelho = 18cm
5 e £ b = largura do degrau = 27cm
Normativa Utilizada NBR 13714 TABELA GERAL DE SiMBOLOS b i eb
" " - - P A o . REVESTIMENTO
Comprimento | Tipo de imagem Descrigdo Tamanho ey | Ponto de iluminagéo de emergéncia de 3 lux mnm |Ponto de iluminagéo de emergéncia de 5 lux PLANO DA ESCADA REBOCADO
. . . . . . EM MASSA FINA E PINTADO
Extintor portatil - Carga d' 4gua {x\ Extintor portatil - Carga de pé BC
0.48 Aco Carbono_ Ranhurado @25 mm
A Extintor portatil - Carga de diéxido de carbono m\ | Extintor portatil - Carga de pé ABC @ DETALHE DOS DEGRAUS DAS ESCADAS
/ B2\ | Avisador sonoro tipo sirene Acionador manual do sistema de detecgéo e alarme
A\ | Barra antipénico El Bloco de iluminagéo (Farolete)
1.62 Aco Carbono_ Ranhurado 832 mm
% Central predial de glp ou gés natural Central de detecgéo e alarme
/& | Hidrantes simples /& | Hidrantes simples
PLANTA: 730 N/m aplicados ao
98.22 Ago Carbono_ Ranhurado 65 mm /2% | Hidrantes duplo @-» |Registro de recalque sem vélvula de retengio corriméo (longarina superior)
- L
@ Bomba de incéndio "= | Reserva de incéndio [
L . R o
Detector de fumaga linear (& | Acionador de bomba de incéndio (botoeira tipo liga) Longarinas intermedidria com o maxifmo de 15 o de
afastamento, capazes de resistirla 1200 Pa
0.63 Aco Carbono_ Ranhurado #80 mm = . - _
¢ - Detector de fumaga linear entre forro Detector de fumaga pontual M?”tante de suporte = F =730-L
projetado para suportar
~O— | Ponto (bico de sprinkler) Detector de fumaga pontual entre forro = 3penas corrmdo | o
©
c -
-OCIL-'JJ %% oo
1.39 Aco Carbono_ Ranhurado @25 mm Simbo|ogia PPCI b £ % R ™ &
w : J -
Q 1:50 £ 3|5 SR g
e - R8s alal
£ A
102.34 S 883838388 ™
o st e
CORTE . Balaustres espagadas
Horiz: Grade Alvenaria no maximo 15 cm
(o] tal
Sinal Forma Geométrica Cota Relacéo entre dimens&o e distancia de visualizagdo Afastarnento entre rrlarlnen @
. Distancia de leitura com . Distancia de leitura com longarinas - 15 cm outela
Altura minima o Altura minima o t (o,
mm maior impacto nm maior impacto Medida em 100 50 200 200 400 500 00 no maximo
m m milimetros (D)
30 4 300 36 ibica — DETALHE GUARDA CORPO DAS ESCADAS
Proibi¢ao A
Distancia da 14
50 6 350 42 D visualizag&o em 4m 5,9m 7,9m 11,9m 15,8m 19,8m 27,7m
metros
65 8 400 48
75 9 500 60 Largura em 100 150 200 300 400 500 700
milimetros
85 10 600 72 Alerta
Distancia da
100 12 700 84 L visualizagao em - 4,4m 5,9m 8,8m 11,8m 14,7m 20,6m
metros
135 16 750 90
150 18 800 % Medidaem | 100100 | 150x150 | 200x200 | 250x250 | 300x300 | 400x400 | 600x600
milimetros (L?)
200 24 900 108
Distancia da
210 25 1000 120 Orentagio ‘ L ‘ visualizaggoem | 45m | 6,7m 8om | 112m | 134m | 17.8m 26,8m
225 27 1500 180 salvamento’e metros
1000 120 equipamentos Vedid
250 30 Meddaem | 500x100 | 240x120 | 300x150 | 400x200 | 600x300 | 700x350 | 1000500
|:| Ii milimetros (LxH)
Tabela 02 - Altura minima das letras em placas de sinalizagdo em fungao da distancia de leitura L Distancia da
1:10 wsuarlr:i?r%aso em | 6,3m 7,6m 9,5m 12,6m 19m 22,1m 31,6m TERREO AREA INTERNA
NOTA 1 A Tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas. SEM ESCALA
NOTA 2 As dimensdes utilizadas s@o exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensées podem
Denominacio das cores ser utilizadas, sempre levando em consideragao o calculo de distancia maxima de visualizagéo. NOTAS:
Referéncia i 1) ELETRODUTO DE PVC SEMI-R'IGIDO, @19mm
Vermelha Amarela Verde Preta Branca . ~ ’ . . =1 2) FIAGAO ANTICHAMA #2,5mm?
: : Tabela 01 - Dimensdes dos simbolos de sinalizagéao 3) LUMINARIAS DO TIPO "BLOCO AUTONOMO".
Munsell Book of Colors®' | 5R 4/14 5Y 8/12 256% | N1of N95/ 1:10 4) TENSAO MAXIMA DE ALIMENTACAO 30 VOLTS
Pantone®” 485C 108C 350C 419C -
CMYK?® CO M100 Y91 KO| CO M9 Y94 KO |C79 MO Y87 K76| CO MO YO K100 -
RGB R255G0B23 | R255G255B0 | R0 G61B0 R0 G0 BO - @DIAGRAMA VERTICAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
NOTA1 O Padréo de cores basico é o Munsell Book of Colors®.
NOTA 2  As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of Collors®.
NOTA 3  Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressao gréafica foram convertidos do sistema Pantone®
Tabela 03 - Cores de seguranga e contraste
1:10
L 60cm. N
+
140/20 - 1800 - K-W / 03.686.682/0001-26 TAG 140/20 - 1800 - K-W / 03.686.682/0001-26 TAG 8
EXTINTOR DE AGUA 3
[-N
/‘ ColorADD® SELO ABNT NBR 13434 A B (c D¢
Sistema de identificagdo das Certificagao de conformidade emitida pela oy Al N ) O i ‘ \) &
cores para daltonicos. ABNT, garantindo a qualidade de nossos - X ’?0\;0’-% J&?/\Qk ;a — ) i f '\ J!,? 3 '90/6 PLANTA
produtos. ' */00 “\OO k_/oo ' '\k = k_’oo
,\ OGBS INFUWAVEIS ELETHICOS . INFLAAVEIS  INFUAMAVEIS R OGS INFWAVEIS | ELETMICOS  INFLAMAVEIS  INFLAMAVEIS " 50cm. 50cm. 10cm.
& ref:E6A Fabricacéio: - Lote: & ref:E6B Fabricagéo: - Lote: I
PISO
PASSEIO T = i
140/20 - 1800 - K-W / 03.686.682/0001-26 TAG 140/20 - 1800 - K-W / 03.686.682/0001-26 TAG R 5 4 2 |
Ve ~ . [ &
EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO,) \ El g -
DRENO OFICIAL 38 3 ALIMENTACAO
B o *r % A @B o0 X s
. b % ' X W SO0 : Eq —
oy )Y o [ty .
: 9 %0 ] et AR - a0 )
o — WFWAVES ELETRIGOS .,:m:%.:: .ﬁ“{:za?'és.s o - wravAvErs  COSOUD0S S INFLWAVESS Fzgi“fﬁ"ﬁ%';"" .t.ﬁiiis.s —  ALVENARIA
REVESTIMENTO INTERNO
15cm. 60cm. 15cm. ARGAMASSA 1:3
3
140/20 - 1800 - K-W / 03.686.682/0001-26 TAG. 140/20 - 1800 - K-W / 03.686.682/0001-26 TAG. BRITA N22 CIMENTO E AREIA
CORTE
EXTINTOR DE ESPUMA
A a (c) ﬁ A ﬁ, LEGENDA:
140120 - 1800 - K-W / 00.000.000./0000.00 FABRICANTE ol ‘ N R B3 e}‘o(‘ 1- TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO
[ 18 2, wsdEy ’0% 2, 2- REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, DN 65
T T T 'g J k‘/OO s = "5:90 lk_-_/fo <
‘ COMBUSTIVEIS  LIQUIDGS  EQUIPAMENTOS  METAIS GASES \JauEos © EaupavENTos | Tases—— comusTivels wEmas 3- ADAPTADOR DN 65, R5F X ENGATE RAPIDO DN 65
N ] & ref:E6E Fabricagao: - Lote: &S ref:E6-P Fabricagao: - Lote: 4_ TAM PAO DN 65 ENGATE RAPIDO
REFERENCIA 140/20 1800 K w CNPJ RECICLAVEL
Referéncia INTENSIDADE TEMPO DE CORDA CORDURANTE | IDENTIFICAGAO 100% reciclavel, n OBS: DEVE ESTAR AFASTADO A 0,50m DA GUIA DO PASSEIO
para LUMINOSA DECAIMENTO | FOTOLUMINESCENCIA | PERIODO DE DO FABRICANTE com indicagdo do 3 o = .
Pedidos. Apbs 10 min. / Apés 60 | Em minutos até | Verde AUTONOMIA Marca registrada ou | | 9rupo do polimero 1 é Identlflcagao dos Extintores
min. Valor em mcd/m* | 0,3 med/m? Branco CNPJ do fabricante 1:10

@DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

AIDA AIDA
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PAREDE
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n wn
o o
e S PISO
M b ] PISO_ ] | PISO ]

A) A SINALIZAGAO DE PORTAS DE SA/DA DE EMERGENCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS,
NO MAXIMO A 0,10 M DA VERGA, OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80 M MEDIDA DO
PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO;

B) A SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO DAS ROTAS DE SAIDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DISTANCIA DE

PERCURSO DE QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAIDA ATE A SINALIZAGAO SEJA DE, NO MAXIMO, 15 M. ADICIONALMENTE, ESTA
TAMBEM DEVE SER INSTALADA, DE FORMA QUE NA DIREGAO DE SAIDA DE QUALQUER PONTO SEJA POSSIVEL
VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE, RESPEITADO O LIMITE MAXIMO DE 30 M. A SINALIZACAO DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A
SUA BASE ESTEJA A 1,80 M DO PISO ACABADO;

C) A SINALIZAGAO DE IDENTIFICAGAO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DA CAIXA DE ESCADA DE EMERGENCIA DEVE ESTAR
A UMA ALTURA DE 1,80 M MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO, INSTALADA JUNTO A PAREDE, SOBRE O PATAMAR
DE ACESSO DE CADA PAVIMENTO, DE TAL FORMA A SER VISUALIZADA EM AMBOS OS SENTIDOS DA ESCADA

(SUBIDA E DESCIDA);

@DETALHE - SINALIZAGAO DE SAIDA

INDICAGCAO DA
LOCALIZAGAO DO
EXTINTOR DE INCENDIO

--—
Selo de garantia do
INMETRO
EXTINTOR
DE INCENDIO

o

«Q

-

1.60

ALTURA MAXIMA 160cm
PAREDE

PISO ACABADO

@DETALHE DE INSTALAGAO DE EXTINTOR EM PAREDES

Nota: quando o equipamento se encontra instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas
as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de pessoas ou
veiculos;

180.

160.

~

TN

T

@DETALHE DE INSTALAGAO DE EXTINTOR EM PILAR

VERMELHO

Notas - os extintores deverdo permanecer
desobstruidos e visiveis.

- (1) as cores branca e amarela devem ser
fotoluminescentes.

- A simbologia deverd ser pintada com
tintas de cores firmes.

+ BRANCA OU
AMARELA’

e

SUPORTE P/ FIXAGAO
NA PAREDE

ALETAS DE ENTILACAO

ETIQUETA DE IDENTIFICACAO
DO ORGAO DE CERTIFICACAO

0.75

CREDENCIADO PELO INMETRO
ROTULO DO FABRICANTE

180.

CAIXA EM CHAPA # 18,

PINTADA COM ESMALTE
SINTETICO VERMELHO

MAXIMO 85
MINIMO 20

PISO ACABADO PISO ACABADO

VISTA - CAIXA FECHADA

VISTA - CAIXA ABERTA

@DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR COM ABRIGO

180.

%

INDICAGAO DA LOCALIZAGAO
DO EXTINTOR DE INCENDIO

180.

Extintor com
suporte (Tripé)

Altura de 10cm a 20cm

PISO ACABADO

CONFORME RT 14

NOTA: O SUPORTE DEVERA PERMANECER FIXADO AO PISO (SOLO),

N

@DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NO PISO

E ILUMINACAO TOMADA

oood
oood
oood

LUMINARIA-MiNIMO 120 lumens ou LED

FUNCIONAMENTO: QUANDO DA FALTA DE ENERGIA A MESMA
E ACIONADA ATRAVES DE DA BATERIA INDEPENDENTE.
Autonomia minima: 1 (uma) horas.

LED INDICADOR DE REDE
FUSIVEL EXTERNO

LIGA/DESLIGA
LED INDICADOR DE NiVEL DE BATERIA "BAIXO"

LED INDICADOR DAS LAMPADAS

2.50 m de altura: aclaramento.
20cm acima da porta: balizamento.

BOTAO DE TESTE DA LAMPADA
PORTA CABO DE FORCA

CABO DE FORCA

ENCAIXE DA LAMPADA
ACRILICO

SEM ESCALA

ERRORE®ERE®ER®

SIMBOLOGIA - SINALIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS

Normativa utilizada

Resolucao Técnica n2 12 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do

Sul
Quantidade Codigo | Dimensdes |Forma e Cor Descrigdo
3 £01 179 Alarme sonoro: Indicagdo dg |0::a| §e acionamento do alarme de
incéndio
3 £02 179 Comando manual de alarme:. Pohnto.de acionamento de alarme
de incéndio
ALARME DE
INCENDIO
- @
14 £05 179 Extintor de incéndio: Indlcaf_;aoﬁde.locallzagao dos extintores de
incéndio
3 E06 179 Mangotinho: Indicagdo de localizagdo dos mangotinhos
Hidrante de incéndio: Indicacdo da localizagdo do hidrante
3 EO8 179 . . .
quando instalado fora do abrigo de mangueiras

-

LUMINARIA

o
I

J H1 H1 l
T T

EXEMPLO EM VISTA LATERAL DE INSTALAGAO DE PONTO DE LUZ DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM ESCADA

LUMINARIA

SV D,

Py
*
I

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA - SINALIZACAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO

Normativa utilizada

Resolugao Técnica n2 12 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul

Quantidade Codigo | Dimensdes | Forma e Cor Descrigdo
10 502 252/126 Indicagdo do sentido (esquerdai\ OL.J direita) de uma saida de
emergéncia
) 503 252/126 Indicagdo de uma saida de.em.ergenua a ser afixada acima da
porta, para indicar o seu acesso

1 S04 252/126 Indicacdo do sentido do acesso Ffl uma saida que ndo esteja
aparente no sentido da placa

1 06 252/126 Indicacdo do sentido do acesso Ffl uma saida que ndo esteja
aparente no sentido da placa

1 507 252/126 Indicacdo do sentido do acesso Ffl uma saida que ndo esteja
aparente no sentido da placa

29 s12 252/126 Saida de emergéncia: Indicagdo d‘:" saida fje emergéncia, com ou

sem complementagdo do pictograma

SIMBOLOGIA - SINALIZACAO DE PROIBICAO

Normativa utilizada

Resolugao Técnica n2 12 do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do

@DETALHE DE INSTALAGAO CONFORME NBR 10898

LAJE TETO—/

LUMINARIA

LUMINARIA

/LAJE DO PISO

SEM ESCALA

Nota

A edificagdo serd dotada de iluminagdo de emergéncia que funcionara automaticamente quando faltar energia
elétrica, na rede, as lumindrias serdo instaladas em circuito elétrico independente com disjuntor, conforme
indicagdo no projeto, e terdo as seguintes

Caracteristicas:

1) Luminaria com acrilico, refletor de ago inox, acende automaticamente na falta de energia.

2) Poderdo ser utilizados sistemas auténomos ou centralizados, com lampadas fluorescentes superior a 120
lumes ou leds.

3) Autonomia minima de 1 (uma) hora.

4) Comutador de energia, automatico com relé.

5) Bateria totalmente blindada, recarregavel (em caso de sistema autbnomo).
6) Carregador flutuador automatico.

7) Alumindria devera garantir um nivel minimo de iluminagdo no piso, de:

a) 5 lux em locais com desnivel: escadas ou passagens com obstéculos
b) 3 lux em locais planos: corredores, halls e locais de refugio.

Sul
Quantidade Coédigo | Dimensdes |Forma e Cor Descrigdo
&
10 POL 150/200 B Proibido fumar: Todo local o.nd? fumar pode aumentar o risco de
incéndio
PROIBIDO
. FUMAR
SIMBOLOGIA NO PROJETO
Normativa utilizada Resolugao Técnica n2 08 do Corpo de Bombeiros
Quantidade Simbolo Descri¢do
3 T Acionador manual do sistema de detec¢do e alarme
1 K Central de alarme
14 A Extintor portatil - Carga de pé ABC
42 & Ponto de iluminagdo de emergéncia de 5 lux
3 Sistema de alarme - Avisador sonoro tipo sirene
3 @ Sistema de hidrantes - Mangotinho

LEVANTAMENTO - ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

Normativa Utilizada

NBR 10898

Contagem

‘ Tipo de imagem ‘

Descrigao

‘ Tlpo

42

Equipamento - Luminaria de Emergéncia

Luminaria - 5 LUX de parede

@DETALHE DE INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

INDICADOR SONORO

entre 2,20m e 3,50m -

[e]
o
©
Q
3
©
3
|
[e]
o
CENTRAL DE ALARME
ACIONADOR MANUAL
DO TIPO QUEBRA-VIDRO ) [ K
1 [e)
9 £g B
— Q N ¢
O © £ —
- @ 1) wv
g @ 18 £ !8
) E o S &
= o - =
> g5 a8
= = & v o
5 S Epg
55| °8
PISO ACABADO PISO ACABADO

Total geral: 42

@DETALHE DE INSTALAGAO - CENTRAL DE ALARME - ACIONADOR E SIRENE
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@DETALHE - SINALIZAGAO DE SAIDA SOBRE PAREDES E VERGAS DE PORTAS
J

APROVACOES

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

PPCI

ENDERECO:
Rua 28 de Dezembro, n2 432, Bairro Centro - TABAf/RS - CEP: 95.863-000

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABA(

Contratante

PREF. MUNICIPAL DE TABA(
CPF/CNPJ: 01.615.515/0001-69

Responsavel

0f

C.P.F.: 013.438.190-40

CREA: RS n?251.273

CONTEUDO:
Detalhamento

OBSERVACOES:

DECLARO QUE A APROVAGAO DO PROJETO NAO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA
PREFEITURA QUANDO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.

ESTE PROJETO E UMA OBRA DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEU (S) AUTOR(ES) . ALTERAGOES SEM
PREVIA AUTORIZAGAO RESULTARAO EM INFRAGAO PREVISTA NA LEI NUMERO 5.194 DE 24 DE

DEZEMBRO DE 1966.

ETAPA:

ROO

PROJETISTA:
Eng? Civil Guilherme Saraival

ENGENHARIA

DATA:
10/2023

ESCALA:
Como indicado

05/os

AREA EXISTENTE 1120.29 m?

AREA A DEMOLIR

AREA A CONSTRUIR 1191.45 m?

AREA FINAL CONSTRUIDA | 1191.45 m? |

AREA DO TERRENO | |
FOLHA:

5 6 7 8 9 10




	Folhas
	05 - Detalhamento


