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MATERIAL:
A. PINTURA INTERNA:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE ACO CARBONO PATINAVEL DE ALTA RESISTENCIA
ESTRUTURAL E RESITENCIA A CORROSAO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMATICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,
PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SOLIDOS E COBREADOS.
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ESCALA: INDICADA

S/ESCALA

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMAOS TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA
SECA DE PRIMER EPOXY NA COR BRANCA;
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- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTECAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMAO TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA
SECA DE PRIMER EPOXY NA COR AMARELO OURO;
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03- ACABAMENTO: 01 DEMAO 75 MICROMETROS, POLIURETANO NA COR AMARELO OURO;
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LEGENDA DAS INDICACOES LEGENDA
BN Banheira com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE
4—@ ALIMENTADOR PREDIAL
BB Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" - FNDE
CH Chuveiro - 25mm x 1/2" m HIDROMETRO
DH Ducha Higiénica - 25 mm x 1/2"
K'AIE'IRROO Hidrémetros - cavalete 1/2"-Tigre é}| ggﬁl:)sp-\rv%ol_ ?EETO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC
LV Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
= REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC
MLR Maquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4" - FNDE AN SOLDAVEL - RG
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
S& REGISTRO DE PRESSAO C/ PVC SOLDAVEL - RP
PR Purificador com joelho 902 - 25 mm - 1/2" - FNDE =
RP Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4" > REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA
Z_' C/ PVC SOLDAVEL - RG
RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel - 3/4"
TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4" ‘@’ VALVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDAVEL - VD
TJ Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"
VD Valvula de descarga c/PVC soldavel - 1.1/2"
'S Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/2"
MLL Lava lougas com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
NOTAS
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEMPREVERPASSAGEM PARA AS TUBULAGCOES, DENTRO DOS LIMITESESTABELECIDOS PELA NBR
6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS VERIFICAR REFERENCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERACOESNESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DO FNDE;
REFERENCIAS:
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
Atendimento a NBR 9050/ 2015;
02 JANEIRO/ 2017 Alteracdo: quadro de areas, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e equipamento, altura

da ceramica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;

Acréscimo das duchas higiénicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de ago abixo da platibanda.

01

AGOSTO/ 2016

Alteracao paredes - shaft para tubulagéo hidraulica e detalhamento; alteragdo da altura da platibanda.
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