
P31 P21 P13 V8 P7

20 596.5 20 255 20 496.5 15

0

100

155

ESC 1:75
V66

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

596.5
29 N3 c/21

255
13 N3 c/21

496.5
24 N3 c/21

2 N10 ø8.0  C=899 2 N11 ø8.0  C=519

2 N12 ø8.0  C=182
27 157

1 N13 ø8.0  C=155

2 N14 ø8.0  C=580

2 N15 ø8.0  C=178
150 30

2 N1 ø5.0  C=337 2 N2 ø5.0  C=234

66 N3 ø5.0  C=98
9

34

P77 V43 P68 V39 V37 P64 P58 V33 P47 P42

40 156.8 30 386.7 13 202 15 490 13 135 40

0
1ø2c 1ø2c

110 50

ESC 1:75
V67

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

156.8
8 N5 c/21

386.7
19 N5 c/21

202
10 N5 c/21

490
24 N5 c/21

135
7 N5 c/21

2 N16 ø8.0  C=836

2 N17 ø8.0  C=685

1 N18 ø8.0  C=170 1 N19 ø8.0  C=130

2 N20 ø8.0  C=1003
23 982

2 N21 ø8.0  C=325
304 23

2 N4 ø5.0  C=250

68 N5 ø5.0  C=94
7

34

P42 P36 P34 P32

40 161 35 250 35 161 13

0

2ø2c

ESC 1:75
V68

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

161
8 N5 c/21

446
22 N5 c/21

2 N22 ø8.0  C=697
689 10

1 N23 ø8.0  C=133
109 26

1 N24 ø8.0  C=158
134 26

2 N25 ø8.0  C=734
23 689 26

30 N5 ø5.0  C=94
7

34

V27 V24
188

0

ESC 1:75
V70

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

160
8 N5 c/21

2 N26 ø8.0  C=182

2 N27 ø8.0  C=224
23 182 23

8 N5 ø5.0  C=94
7

34

P45 V24

15105.5

0

ESC 1:75
V77

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

105.5
6 N3 c/21

2 N28 ø8.0  C=140
115 27

2 N29 ø8.0  C=174
29 115 34

6 N3 ø5.0  C=98
9

34

P32 V14 P22 P14 V8 V5 P3

13 607 15 260 13 563.5 50

0
2ø2c 2ø2c 2ø2c

70

ESC 1:75
V69

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

607
29 N5 c/21

260
13 N5 c/21

563.5
27 N5 c/21

2 N67 ø12.5  C=642
15 630

2 N30 ø8.0  C=894

2 N60 ø10.0  C=182
35 149

2 N61 ø10.0  C=220

2 N62 ø10.0  C=1072
35 1039

2 N31 ø8.0  C=184
157 29

2 N32 ø8.0  C=255
228 29

2 N6 ø5.0  C=269

69 N5 ø5.0  C=94
7

34

V46 V40
226.8

0

ESC 1:75
V71

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

200.8
10 N3 c/21

2 N33 ø8.0  C=229
10 221

2 N34 ø8.0  C=278
34 221 27

10 N3 ø5.0  C=98
9

34

P69 P67

13 251.7 13

0

ESC 1:75
V72

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

251.7
12 N5 c/21

2 N35 ø8.0  C=272

2 N36 ø8.0  C=314
23 272 23

12 N5 ø5.0  C=94
7

34

V46 V40
226.8

0

ESC 1:75
V73

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

200.8
10 N3 c/21

2 N33 ø8.0  C=229
10 221

2 N34 ø8.0  C=278
34 221 27

10 N3 ø5.0  C=98
9

34

P50 P48 P43

40 293 30 160 15

0

ESC 1:75
V74

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

293
14 N5 c/21

160
8 N5 c/21

2 N37 ø8.0  C=532

2 N38 ø8.0  C=574
23 532 23

22 N5 ø5.0  C=94
7

34

P43 P37 P35 V21

15 198.5 34 177 34 211.5

0

ESC 1:75
V75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

198.5
10 N5 c/21

177
9 N5 c/21

211.5
11 N5 c/21

2 N39 ø8.0  C=685
664 23

2 N40 ø8.0  C=717
23 664 34

30 N5 ø5.0  C=94
7

34

P78 V44 P70 P65 V34 P51 V27 P45

50 146.8 30 386.7 13 357 13 404.5 15

0

53

ESC 1:75
V76

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

146.8
7 N5 c/21

386.7
19 N5 c/21

357
18 N5 c/21

404.5
20 N5 c/21

2 N41 ø8.0  C=991

2 N42 ø8.0  C=427

2 N43 ø8.0  C=1198
23 1177

2 N44 ø8.0  C=310
286 26

64 N5 ø5.0  C=94
7

34

V24 P33

657 50

0

ESC 1:75
V78

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

642
31 N3 c/21

2 N45 ø8.0  C=701

2 N46 ø8.0  C=125
27 100

2 N47 ø8.0  C=267
242 27

2 N7 ø5.0  C=380

31 N3 ø5.0  C=98
9

34

P33 V16 V14 P23

50 570 15

1ø2c

0

2ø2c 1ø2c

210

ESC 1:75
V79

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

570
28 N3 c/21

2 N48 ø8.0 c/45  C=218

2 N49 ø8.0  C=637
629 10

1 N63 ø10.0  C=186
36 152

1 N64 ø10.0  C=226
36 192

1 N65 ø10.0  C=154
120 36

2 N66 ø10.0  C=696
36 629 36

28 N3 ø5.0  C=98
9

34

P15 V6 P4

13 563.5 50

0

ESC 1:75
V80

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

563.5
27 N5 c/21

2 N50 ø8.0  C=621

2 N51 ø8.0  C=180
23 159

2 N52 ø8.0  C=248
220 30

2 N8 ø5.0  C=263

27 N5 ø5.0  C=94
7

34

P23 P15

15 260 13

0

ESC 1:75
V81

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

260
13 N5 c/21

2 N53 ø8.0  C=282

2 N54 ø8.0  C=328
27 282 23

13 N5 ø5.0  C=94
7

34

P74 P66

15 500 15

0

ESC 1:75
V82

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N3 c/21

2 N55 ø8.0  C=524

2 N56 ø8.0  C=160
27 135

2 N57 ø8.0  C=180
155 27

2 N9 ø5.0  C=255

24 N3 ø5.0  C=98
9

34

P57 P46

15 500 15

0

ESC 1:75
V83

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N3 c/21

2 N55 ø8.0  C=524

2 N57 ø8.0  C=180
27 155

2 N56 ø8.0  C=160
135 27

2 N9 ø5.0  C=255

24 N3 ø5.0  C=98
9

34

P27 P24

15 500 15

0

ESC 1:75
V84

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N3 c/21

2 N55 ø8.0  C=524

2 N56 ø8.0  C=160
27 135

2 N57 ø8.0  C=180
155 27

2 N9 ø5.0  C=255

24 N3 ø5.0  C=98
9

34

P16 P8

15 500 15

0

ESC 1:75
V85

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N3 c/21

2 N55 ø8.0  C=524

2 N57 ø8.0  C=180
27 155

2 N56 ø8.0  C=160
135 27

2 N9 ø5.0  C=255

24 N3 ø5.0  C=98
9

34

P66 P57

15 255 15

0

ESC 1:75
V86

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

255
13 N3 c/21

2 N58 ø8.0  C=279

2 N59 ø8.0  C=329
27 279 27

13 N3 ø5.0  C=98
9

34

P24 P16

15 255 15

0

ESC 1:75
V87

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

255
13 N3 c/21

2 N58 ø8.0  C=279

2 N59 ø8.0  C=329
27 279 27

13 N3 ø5.0  C=98
9

34 P10 V3 P1

13 563.5 50

0
1ø2c 2ø2c

ESC 1:75
V57

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

563.5
27 N3 c/21

2 N49 ø8.0  C=629
10 621

1 N50 ø8.0  C=136
29 109

2 N51 ø8.0  C=186
29 159

2 N52 ø8.0  C=185
157 30

2 N53 ø8.0  C=258
230 30

2 N11 ø5.0  C=253

27 N3 ø5.0  C=94
7

34

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

514.0
49.1
12.9

675.5

203.0
30.3
12.4

104.0
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

245.7
104.0

Volume de concreto (C-25) = 7.23 m³
Área de forma = 104.42 m²
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Atendimento à NBR 9050/ 2015;
Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura
da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4;
Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda.
Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda;
Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75;
Supressão: Viga nível 310: V72.
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