
P77 V36 P68 V32 V30 P64 P57 P47 P42

40 156.8 30 386.7 13 202 15 490 13 135 40

310

ESC 1:75
V61

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

156.8
8 N2 c/21

386.7
19 N2 c/21

202
10 N2 c/21

490
24 N2 c/21

175
9 N2 c/21

2 N12 ø8.0  C=836

2 N13 ø8.0  C=706
685 23

2 N14 ø8.0  C=984
23 963

2 N15 ø8.0  C=336
304 34

2 N1 ø5.0  C=269

70 N2 ø5.0  C=94
7

34

P42 P36 P34 P32

40 161 35 250 35 161 13

310

1ø2c

ESC 1:75
V62

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

161
8 N2 c/21

446
22 N2 c/21

2 N16 ø8.0  C=689

1 N17 ø8.0  C=128
104 26

2 N18 ø8.0  C=734
23 689 26

30 N2 ø5.0  C=94
7

34
P32 V14 P22 P14 V8 V5 P3

13 607 13 262 13 563.5 50

1ø2c

310
1ø2c 1ø2c

221.5

70

140

ESC 1:75
V63

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

607
29 N2 c/21

262
13 N2 c/21

563.5
27 N2 c/21

1 N19 ø8.0  C=220

2 N20 ø8.0  C=902

2 N21 ø8.0  C=621

2 N59 ø10.0  C=232
35 199

1 N22 ø8.0  C=170

2 N23 ø8.0  C=565

1 N24 ø8.0  C=151
127 26

2 N25 ø8.0  C=242
218 26

2 N3 ø5.0  C=295 2 N4 ø5.0  C=279

69 N2 ø5.0  C=94
7

34

P69 P67

13 251.7 13

310

ESC 1:75
V66

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

251.7
12 N2 c/21

2 N26 ø8.0  C=272

2 N27 ø8.0  C=314
23 272 23

12 N2 ø5.0  C=94
7

34

V39 V33
226.8

310

ESC 1:75
V67

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

200.8
10 N5 c/21

2 N28 ø8.0  C=229
10 221

2 N29 ø8.0  C=278
34 221 27

10 N5 ø5.0  C=98
9

34

P50 P48 P43

40 293 30 160 15

310

ESC 1:75
V68

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

293
14 N2 c/21

160
8 N2 c/21

2 N30 ø8.0  C=532

2 N31 ø8.0  C=574
23 532 23

22 N2 ø5.0  C=94
7

34

P43 P37 P35 V18

15 198.5 34 177 34 211.5

310

ESC 1:75
V69

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

198.5
10 N2 c/21

177
9 N2 c/21

211.5
11 N2 c/21

2 N32 ø8.0  C=685
664 23

2 N33 ø8.0  C=717
23 664 34

30 N2 ø5.0  C=94
7

34

P37 P35

34 177 34

270

ESC 1:75
V70

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

30

177
14 N6 c/13

2 N60 ø10.0  C=239

2 N61 ø10.0  C=310
38 239 38

14 N6 ø5.0  C=118
24

29

P78 V37 P70 P65 V27 P51 V23 P45 V20

50 146.8 30 386.7 13 357 13 404.5 15105.5

310

53

ESC 1:75
V71

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

146.8
7 N2 c/21

386.7
19 N2 c/21

357
18 N2 c/21

404.5
20 N2 c/21

105.5
6 N2 c/21

2 N34 ø8.0  C=991

2 N35 ø8.0  C=553
532 23

2 N36 ø8.0  C=1198
23 1177

2 N37 ø8.0  C=424
392 34

70 N2 ø5.0  C=94
7

34

P23 P15

15 260 13

310

ESC 1:75
V76

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

260
13 N2 c/21

2 N38 ø8.0  C=282

2 N39 ø8.0  C=325
24 282 23

13 N2 ø5.0  C=94
7

34

P33 V16 V14 P23

50 570 15

1ø2c

310
2ø2c 1ø2c

245

ESC 1:75
V73

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

570
28 N2 c/21

1 N42 ø8.0  C=203

2 N43 ø8.0  C=629

1 N44 ø8.0  C=165
30 137

1 N45 ø8.0  C=205
30 177

2 N46 ø8.0  C=249
30 221

1 N47 ø8.0  C=115
95 22

2 N48 ø8.0  C=175
155 22

2 N8 ø5.0  C=274

28 N2 ø5.0  C=94
7

34

P15 V6 P4

13 563.5 50

310

ESC 1:75
V74

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

563.5
27 N2 c/21

2 N21 ø8.0  C=621

2 N49 ø8.0  C=160
23 139

2 N50 ø8.0  C=243
215 30

2 N9 ø5.0  C=288

27 N2 ø5.0  C=94
7

34

P45 P33

15 747.5 50

405

ESC 1:75
V75

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

747.5
36 N2 c/21

2 N51 ø8.0  C=807

2 N52 ø8.0  C=151
23 130

2 N53 ø8.0  C=263
242 23

2 N10 ø5.0  C=455

36 N2 ø5.0  C=94
7

34

P66 P58

15 255 15

310

ESC 1:75
V81

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

255
13 N5 c/21

2 N54 ø8.0  C=279

2 N55 ø8.0  C=329
27 279 27

13 N5 ø5.0  C=98
9

34

P74 P66

15 500 15

310

ESC 1:75
V77

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N5 c/21

2 N56 ø8.0  C=524

2 N57 ø8.0  C=150
27 125

2 N58 ø8.0  C=160
135 27

2 N11 ø5.0  C=285

24 N5 ø5.0  C=98
9

34

P58 P46

15 500 15

310

ESC 1:75
V78

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N5 c/21

2 N56 ø8.0  C=524

2 N58 ø8.0  C=160
27 135

2 N57 ø8.0  C=150
125 27

2 N11 ø5.0  C=285

24 N5 ø5.0  C=98
9

34

P27 P24

15 500 15

310

ESC 1:75
V79

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N5 c/21

2 N56 ø8.0  C=524

2 N57 ø8.0  C=150
27 125

2 N58 ø8.0  C=160
135 27

2 N11 ø5.0  C=285

24 N5 ø5.0  C=98
9

34

P16 P8

15 500 15

310

ESC 1:75
V80

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N5 c/21

2 N56 ø8.0  C=524

2 N58 ø8.0  C=160
27 135

2 N57 ø8.0  C=150
125 27

2 N11 ø5.0  C=285

24 N5 ø5.0  C=98
9

34

P24 P16

15 255 15

310

ESC 1:75
V82

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

255
13 N5 c/21

2 N54 ø8.0  C=279

2 N55 ø8.0  C=329
27 279 27

13 N5 ø5.0  C=98
9

34

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

468.8
15.6

606.1

185.2
9.6

93.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

194.8
93.3

Volume de concreto (C-25) = 6.31 m³
Área de forma = 91.65 m²

V23 V20
188

310

ESC 1:75
V64

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

160
8 N1 c/21

2 N56 ø8.0  C=182

2 N57 ø8.0  C=232
27 182 27

8 N1 ø5.0  C=98
9

34

V39 V33
226.8

310

ESC 1:75
V65

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40
15

200.8
10 N1 c/21

2 N79 ø8.0  C=229
10 221

2 N80 ø8.0  C=278
34 221 27

10 N1 ø5.0  C=98
9

34
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