
P59 P52

15 255 15

310

ESC 1:75
V40

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

255
13 N1 c/21

2 N21 ø8.0  C=279

2 N22 ø8.0  C=329
27 279 27

13 N1 ø5.0  C=98
9

34

P17 P9

15 255 15

310

ESC 1:75
V41

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

255
13 N1 c/21

2 N21 ø8.0  C=279

2 N22 ø8.0  C=329
27 279 27

13 N1 ø5.0  C=98
9

34

P71 P59

15 500 15

310

ESC 1:75
V42

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N1 c/21

2 N23 ø8.0  C=524

2 N24 ø8.0  C=150
27 125

2 N25 ø8.0  C=160
135 27

2 N2 ø5.0  C=285

24 N1 ø5.0  C=98
9

34

P52 P44

15 500 15

310

ESC 1:75
V43

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N1 c/21

2 N23 ø8.0  C=524

2 N25 ø8.0  C=160
27 135

2 N24 ø8.0  C=150
125 27

2 N2 ø5.0  C=285

24 N1 ø5.0  C=98
9

34

P26 P17

15 500 15

310

ESC 1:75
V44

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N1 c/21

2 N23 ø8.0  C=524

2 N24 ø8.0  C=150
27 125

2 N25 ø8.0  C=160
135 27

2 N2 ø5.0  C=285

24 N1 ø5.0  C=98
9

34

P9 P5

15 500 15

310

ESC 1:75
V45

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

500
24 N1 c/21

2 N23 ø8.0  C=524

2 N25 ø8.0  C=160
27 135

2 N24 ø8.0  C=150
125 27

2 N2 ø5.0  C=285

24 N1 ø5.0  C=98
9

34

P60 P53

13 262 13

310

ESC 1:75
V46

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

262
13 N3 c/21

2 N26 ø8.0  C=282

2 N27 ø8.0  C=324
23 282 23

13 N3 ø5.0  C=94
7

34

P18 P10

13 262 13

310

ESC 1:75
V47

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

262
13 N3 c/21

2 N26 ø8.0  C=282

2 N27 ø8.0  C=324
23 282 23

13 N3 ø5.0  C=94
7

34

P75 V34 P60

50 563.5 13

310

ESC 1:75
V48

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

563.5
27 N1 c/21

2 N28 ø8.0  C=621

2 N29 ø8.0  C=252
29 225

2 N30 ø8.0  C=159
134 27

2 N4 ø5.0  C=283

27 N1 ø5.0  C=98
9

34 P53 V21 P38 P28 V15 P18

13 580 40 615 40 607 13

310
1ø2c 1ø2c

10 10

75

180

105

191

ESC 1:75
V49

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

580
28 N3 c/21

615
30 N3 c/21

607
29 N3 c/21

2 N31 ø8.0  C=600 2 N32 ø8.0  C=635 2 N33 ø8.0  C=627

2 N34 ø8.0  C=155
23 134

1 N35 ø8.0  C=175

2 N36 ø8.0  C=384

1 N37 ø8.0  C=180

2 N38 ø8.0  C=371

2 N34 ø8.0  C=155
134 23

2 N5 ø5.0  C=293 2 N6 ø5.0  C=315 2 N7 ø5.0  C=333

87 N3 ø5.0  C=94
7

34

P10 V3 P1

13 563.5 50

310

ESC 1:75
V50

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

563.5
27 N3 c/21

2 N28 ø8.0  C=621

2 N34 ø8.0  C=155
23 134

2 N39 ø8.0  C=243
215 30

2 N5 ø5.0  C=293

27 N3 ø5.0  C=94
7

34

P25 V11

13 120

310

ESC 1:75
V52

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

107
6 N3 c/21

2 N40 ø8.0  C=135
127 10

2 N41 ø8.0  C=180
23 127 34

6 N3 ø5.0  C=94
7

34

P76 V35 V31 P61 P54 V24 P39

40 573.5 13 262 13 113.5 466.5 40

310
1ø2c

95

ESC 1:75
V53

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

573.5
28 N3 c/21

262
13 N3 c/21

107
6 N3 c/21

460
22 N3 c/21

2 N42 ø8.0  C=1016

2 N43 ø8.0  C=507

1 N44 ø8.0  C=138
23 117

2 N45 ø8.0  C=219
23 198 2 N46 ø8.0  C=660

2 N47 ø8.0  C=219
197 24

2 N8 ø5.0  C=269 2 N9 ø5.0  C=232

69 N3 ø5.0  C=94
7

34

P39 P29

40 615 40

310

ESC 1:75
V54

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

615
30 N3 c/21

2 N48 ø8.0  C=689

2 N49 ø8.0  C=223
28 197

2 N50 ø8.0  C=225
197 30

2 N6 ø5.0  C=315

30 N3 ø5.0  C=94
7

34

P29 V13 P19 P11 V7 V4 P2

40 493.5 113.5 13 262 13 563.5 50

310
1ø2c

135

ESC 1:75
V55

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

487
24 N3 c/21

107
6 N3 c/21

262
13 N3 c/21

563.5
27 N3 c/21

2 N51 ø8.0  C=929

2 N28 ø8.0  C=621

2 N52 ø8.0  C=215
25 192

2 N53 ø8.0  C=640
1 N54 ø8.0  C=144

122 24

2 N55 ø8.0  C=240
218 24

2 N10 ø5.0  C=249 2 N11 ø5.0  C=284

70 N3 ø5.0  C=94
7

34

P72 V31 P62 P55

15 493 20 255 20

310

162.5

55

ESC 1:75
V56

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

493
25 N13 c/20

255
13 N13 c/20

1 N58 ø8.0  C=231

2 N59 ø8.0  C=797

1 N60 ø8.0  C=113
25 90

2 N61 ø8.0  C=158
25 135 1 N62 ø8.0  C=170

2 N63 ø8.0  C=458
442 18

2 N12 ø5.0  C=241

38 N13 ø5.0  C=108

P55 P40 P30 P20 P12 V7 P6

20 600 20 642 20 596.5 20 255 20 496.5 15

310

135 200 195 135

95

185

95

170

95

135

ESC 1:75
V57

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

600
31 N17 c/20

642
33 N17 c/20

596.5
30 N17 c/20

255
13 N17 c/20

496.5
25 N17 c/20

1 N64 ø8.0  C=295

2 N33 ø8.0  C=627

1 N65 ø8.0  C=267

2 N66 ø8.0  C=662

1 N67 ø8.0  C=277 1 N68 ø8.0  C=275

2 N69 ø8.0  C=892

1 N21 ø8.0  C=279

2 N70 ø8.0  C=519

1 N71 ø8.0  C=99
24 77

2 N72 ø8.0  C=159
24 137 1 N73 ø8.0  C=190

2 N74 ø8.0  C=380

1 N73 ø8.0  C=190

2 N75 ø8.0  C=365

1 N76 ø8.0  C=465

2 N77 ø8.0  C=540

3 N78 ø8.0  C=122
100 24

2 N6 ø5.0  C=315 2 N14 ø5.0  C=302 2 N15 ø5.0  C=337 2 N16 ø5.0  C=304

132 N17 ø5.0  C=108
14

34

P73 V32 P63 P56

15 493 20 255 20

310

ESC 1:75
V58

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

493
24 N1 c/21

255
13 N1 c/21

2 N59 ø8.0  C=797

2 N81 ø8.0  C=130
27 105

2 N82 ø8.0  C=437
412 27

2 N18 ø5.0  C=301

37 N1 ø5.0  C=98
9

34 P56 P41 P31

20 600 20 642 20

310

90

190

ESC 1:75
V59

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

600
29 N1 c/21

642
31 N1 c/21

2 N33 ø8.0  C=627 2 N83 ø8.0  C=669

2 N84 ø8.0  C=157
27 132

1 N37 ø8.0  C=180

2 N74 ø8.0  C=380

1 N85 ø8.0  C=117
97 22

2 N86 ø8.0  C=217
197 22

2 N19 ø5.0  C=325 2 N14 ø5.0  C=302

60 N1 ø5.0  C=98
9

34

P31 P21 P13 V8 P7

20 596.5 20 255 20 496.5 15

310

135

ESC 1:75
V60

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

596.5
29 N1 c/21

255
13 N1 c/21

496.5
24 N1 c/21

2 N87 ø8.0  C=899 2 N70 ø8.0  C=519

1 N85 ø8.0  C=117
22 97

2 N88 ø8.0  C=197
22 177 2 N77 ø8.0  C=540

2 N81 ø8.0  C=130
105 27

2 N15 ø5.0  C=337 2 N20 ø5.0  C=299

66 N1 ø5.0  C=98
9

34

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50
CA60

8.0
5.0

644.7
968.1

254.6
149.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

254.6
149.1

Volume de concreto (C-25) = 10.28 m³
Área de forma = 135.84 m²

40

20

14

34

P77 V65 V67 P78

15 602 15

1ø2c

310

147.5

ESC 1:75
V39

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

602
29 N3 c/21

1 N49 ø8.0  C=337

2 N13 ø8.0  C=626

2 N50 ø8.0  C=131
23 110

2 N51 ø8.0  C=144
120 26

2 N1 ø5.0  C=417

29 N3 ø5.0  C=94
7

34

V26 P49

120 13

310

ESC 1:75
V51

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

13

107
6 N3 c/21

2 N52 ø8.0  C=135
10 127

2 N53 ø8.0  C=180
34 127 23

6 N3 ø5.0  C=94
7

34
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Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda.
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Supressão: Viga nível 310: V72.
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