A .
CAl’ COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 002 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UN 4.773,02 4.847,64
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
SINAPI 91031 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 14 267,48 269,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 14 73,45 76,38
COMPOSICAO 003 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 4.773,02 4.847,64
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
SINAPI 91031 ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 14 267,48 269,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5930 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 14 73,45 76,38
CONFECGAO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAGAO-
COMPOSICAO 004 BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018 M2 513,56 523,72
COTAGAO 01 PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5 658,35 658,35
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,41 0,41
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 7583 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 3 0,83 0,83
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 53797 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 H 0,55 119,15 119,15
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,54 27,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 21,43 23,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,72 28,07
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, DIMENSOES 45X20CM - BASEADA NA SINAPI
COMPOSICAO 005 73916/2 DE FEVEREIRO/2018 UN 108,49 109,31
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,41 0,41
COTAGAO 02 PLACA DE AGO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 cm x 20* cm UN 1 94,05 94,05
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 423,05 432,02
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,43 23,26
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE
COMPOSICAO 006 CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 2,92 2,96
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0048511 67,13 69,53
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004229 271,31 273,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005274 21,43 23,26
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0048511 56,25 59,96
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,001637 142,53 146,24
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003637 6,80 6,80
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 13,53 13,53
COTAGAO 03 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 0,45 4,11 4,11
EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
COMPOSICAO 007 PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 8,40 8,46
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0046842 67,13 69,53
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0009134 271,31 273,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 21,43 23,26
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0046842 56,25 59,96
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,001637 142,53 146,24
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0039606 6,80 6,80
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VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 13,53 13,53
COTAGAO 04 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,2 6,01 6,01
COMPOSICAO 008 SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019 V] 3,73 3,95
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-I 939 NOMINAL 2,5 MM2 M 0,3 2,58 2,58
SINAPI-I 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,24 0,92 0,92
SINAPI-I 39387  |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 0,009 8,82 8,82
SINAPI-I 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,009 12,02 12,02
SINAPI-I 12294  |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 0,009 15,06 15,06
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 27,46 30,02
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 21,43 23,26
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